
Wizualizacja pracy centrali wentylacyjnej poprzez stronę www

Temperatura na
zewnątrz

19.1°C

Przepustnica
100%

Przepustnica
100%

Temperatura za
odzyskiem
(wywiew)

21.7°C

Temperatura za
odzyskiem
(wywiew)

23.2°C

Nagrzewnica

Przepustnica
0%

Nawilżacz
0%

Wentylator
wywiewu

Filtr wywiewu
Czysty

Filtr nawiewu
Czysty

Wymiennik
glikolowy

23.7°C
75.2%

25.8°C
59.8%

Prędkość 90%
Bieg 2

Wentylator
nawiewu

Prędkość 90%
Bieg 2

Pompa
działa

Otwarcie
zaworu

NIE

0%

Pompa
działa

Otwarcie
zaworu

Temp.
czynnika

NIE

0%

23.9°C

Legend
Digital

(digital group)

Group 1
(left-hand scale)

Temp. wywiew

593.200

584.800

576.400

568.000 Group 2
(right-hand scale)

CO2

Temp. nawiew
Temp. zewnętrzna
Temp. zadana
Temp. nagrzewnicy

Praca

Edycja kalendarza

Strefa 3
Czas: 00:00 -  00:00 

Temperatura zadana: 20°C

Bieg wentylatora: 1

Strefa 2
Czas: 16:01 -  23:00 

Temperatura zadana: 23°C

Bieg wentylatora: 2

Strefa 1
Czas: 07:00 -  16:00 

Temperatura zadana: 23°C

Bieg wentylatora: 1

Wtorek Czwartek Sobota Niedziela
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Automatyka sterująca

Ogrzewanie Chłodzenie Nawilżanie OsuszanieWentylacja

Województwo pomorskie
gdansk@climagold.com 

Województwo zachodniopomorskie
szczecin@climagold.com 

Województwo kujawsko – pomorskie
bydgoszcz@climagold.com 

Województwo wielkopolskie
poznan@climagold.com

Województwo lubuskie
zielonagora@climagold.com

Województwo łódzkie
lodz@climagold.com

Województwo opolskie 
opole@climagold.com 

Województwo śląskie
katowice@climagold.com

Województwo warmińsko – mazurskie
olsztyn@climagold.com

Województwo podlaskie
bialystok@climagold.com

Województwo mazowieckie
warszawa@climagold.com

Województwo lubelskie
lublin@climagold.com

Województwo świętokrzyskie
kielce@climagold.com

Województwo podkarpackie
rzeszow@climagold.com

Województwo małopolskie
krakow@climagold.com

Województwo dolnośląskie
wroclaw@climagold.com 
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ELEMENTY POMIAROWE I WYKONAWCZE

•	 renomowani dostawcy urządzeń 

•	 niezawodność pozwala znacznie obniżać koszty  

eksploatacji i serwisowania

•	 czujniki temperatury o charakterystyce Carel NTC,  

pozwalają na rezygnację z ekranowanych przewodów - 

montowane w kanale lub pomieszczeniu

•	 siłowniki przepustnic i zaworów Belimo

•	 zawory Belimo do regulacji w układach z wodą zimną  

i gorącą z dodatkiem maks. 50% glikolu; temperatura 

czynnika od -10°C do 120°C 

•	 niklowany korpus, odkuwka mosiężna, element  

zamykający i oś: stal nierdzewna

•	 przetworniki innych wielkości regulowanych  

takich, jak wilgotność, stężenie CO2, VOC, ciśnienie 

•	 w standardzie 4-20 mA, odporne na zakłócenia 

NASTAWNIKI POMIESZCZENIOWE

•	 nastawnik pomieszczeniowy th Tune do niezależnego  

zadawania temperatury z kilku pomieszczeń,  

włączania/wyłączania układu, zmiany wydajności,  

kasowania alarmów

•	 możliwy pomiar temperatury i wilgotności przez  

nastawnik

•	 montaż natynkowy lub podtynkowy

STEROWNIKI

WSPÓŁPRACA ZE WSZYSTKIMI OTWARTYMI PROTOKOŁAMI SIECIOWYMI

AUTOMATYKA STERUJĄCA

•	 sterowniki z rodziny pCO swobodnie programowalne,  

o wszechstronnym zastosowaniu

•	 standardowa aplikacja, która może zostać rozbudowana 

o nietypowe potrzeby użytkownika

•	 wyświetlacz wbudowany w sterownik lub wyniesiony  

w postaci panelu do montażu na ścianie; odległość  

od sterownicy do 200 m


