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OPTIMA COMPACT MONOBLOCK

OPTIMA COMPACT MONOBLOCK to typoszereg central wentylacyjnych o konstrukcji bezszkieletowej znajdujgcych
zastosowanie w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji mechanicznej. Zaprojektowane centrale stanowigce
gtéwny element kazdego systemu wentylacyjnego zapewniajgc ciggtg dystrybucje do obstugiwanych pomieszczen
powietrza $wiezego, ktdre podlega ogrzaniu w bloku odzysku ciepta przez strumien powietrza zuzytego. W centralach
OPTIMA COMPACT MONOBLOCK urzadzenia odpowiedzialne za odzysk ciepta, to: regeneracyjny wymiennik obrotowy,
rekuperator o przeptywie krzyzowym oraz rekuperator o przeptywie krzyzowo-przeciwprgdowym.

Optima Compact Monoblock to centrale typu “plug and play”, wyposazone w zintegrowang automatyka sterujaca.
Urzadzenia sa fabrycznie okablowane oraz skonfigurowane, a zatem po zamontowaniu ich na obiekcie, podtgczeniu kanatdw,
zasilania oraz Zrédet ciepta i chtodu sg przygotowane do uzytkowania.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA

konstrukcja urzgdzen bezszkieletowa, samonosna

panele ostonowe typu sandwich wykonane z blachy oraz wypetnienia z wetny mineralnej
panele state, zdejmowane, drzwi wypetnione wetng mineralng o grubosci 60 mm

drzwi inspekcyjne wyposazone w klamki i zawiasy, panele zdejmowane zaopatrzone w uchwyty
centrale posadowione na ramie o wysokos$ci 120 mm lub 80 mm (opcjonalnie)

urzgdzenia zewnetrzne wyposazone w daszek pogodowy

PRZEZNACZENIE

Centrale OPTIMA COMPACT MONOBLOCK dedykowane sg nawiewno-wywiewnym instalacjom wentylacyjnym
i klimatyzacyjnym. Urzadzenia przeznaczone do montazu w zaktadach przemystowych i ustugowych, w budynkach
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej w tym w obiektach stuzby zdrowia. Urzadzenia do typowych zastosowan w wentylacji
komfortu.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

urzgdzenia nawiewno-wywiewne
centrale wyposazone w automatyke zintegrowang fabrycznie
okablowanie, pierwsze uruchomienia oraz wstepne nastawy i konfiguracja w fabryce — urzadzenia gotowe
do uzytkowania!
centrale zgodne z wymaganiami dyrektywy ECO DESIGN 2018
zainstalowane w urzgdzeniach wymienniki odzysku ciepta osiggajg wysokie sprawnosci — minimum 73% (zgodnie
z restrykcyjnymi postanowieniami Rozporzadzenia Komisji UE nr 1253/2014)
centrale wyposazone w ukfad odzysku ciepta z systemem obejscia odzysku:
- przepustnica by-pass dla central z wymiennikiem krzyzowym oraz przeciwpragdowym
- regulacja predkosci wymiennika obrotowego
wysokosprawne zespoty wentylatorowe o bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej — sterowanie elektroniczne
whbudowane lub za pomocg przemiennika czestotliwosci
+  konstrukcja central bezszkieletowa, dzieki czemu charakteryzuja sie wysoka izolacyjnosc¢ termiczng oraz akustyczng
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OPTIMA COMPACT MONOBLOCK CENTRALA STOJACA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM
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RZEPUSTNICA L—FILTR L—WYMIENNIK L—7EsPOL L—KROCIEC ELASTYCZNY PROSTOKATNY
REGULACYJNA POWIETRZA OBROTOWY WENTYLATOROWY “Centrala moze zosta¢ wyposazona rowniez w:
PROSTOKATNA  “kieszeniowy *kondensacyjny *EC lub AC czerpnie, wyrzutnie lub sztucer prostokatny. Br
lub kasetowy lub higroskopijny
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Optima Compact Monoblock - centrala stojagca z wymiennikiem obrotowym

Wielkosé Zakres wydajnosci Wymiary
centrali  pjinimalny Maksymalny Wysokosé Szeroko$é Diugosé Wysokosé Szerokosé Wysokosé Szerokosé
przylacza przylacza ramy ramy
‘ kanatu kanatu
Erp H B L Hp Bp Hr Br
READY m3/h m3/h mm mm mm mm mm mm mm
10M 740 1550 870 770 1860 315 610 690
11M 850 1970 870 870 1860 315 710 790
12M 1120 2740 1020 920 1960 390 760 840
13M 1390 3520 1100 1020 1960 430 860 80/120 940
14M 2020 5300 1260 1220 2060 510 1060 1140
15M 2900 7400 1480 1420 2160 620 1260 1340
16M 3890 10400 1680 1620 2260 720 1460 1540
17™M 5670 14500 1990 1920 2260 875 1760 1840
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OPTIMA COMPACT MONOBLOCK CENTRALA STOJACA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM
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REGULACYJNA OCIEKOWA PRZECIWPRADOWY  WENTYLATOROWY  ‘Cenirala moze zosta¢ wyposazona rowniez w:
PROSTOKATNA “EC lub AC czerpnig, wyrzutnie lub sztucer prostokatny. Br
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Wielkos¢ Zakres wydajnosci Wymiary
centrali  Minimalny Maksymalny Wysokosé Szerokosé Diugosé Wysokosé Szerokosé Wysokosé Szerokosé
przylacza przylacza ramy ramy
‘ kanatu kanatu
H B L H B H B
Erp B E g r
READY m3/h m3/h mm mm mm mm mm mm mm
| 10M 2N 1350 870 770 2410 315 610 690
850 2000 870 870 2560 315 710 790
1120 2550 1020 920 2810 390 760 840
1390 3100 1100 1020 2960 430 860 940
2020 5000 1260 1220 3210 510 1060 50/120 1140
DEE 20900 6100 1480 1420 3410 620 1260 1340
3890 7780 1680 1620 990+28?0 720 1460 1540
=3750"
900+3150
5670 12340 1990 1920 —4050" 875 1760 1840
D) Centrala dostarczona w 2 sekcjach transportowych. Pierwszg sekcje stanowi blok z wymiennikiem przeciwpradowym, filtrem oraz zespotem wentylatorowym. Druga sekcja, to blok filtra oraz wentylatora.
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OPTIMA COMPACT MONOBLOCK CENTRALA STOJACA Z WYMIENNIKIEM KRZYZOWYM
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Optima Compact Monoblock - centrala stojgca z wymiennikiem krzyzowym

Wielkosé Zakres wydajnosci Wymiary
centrali  pjinimalny Maksymalny Wysokosé Szerokosé Diugosé Wysokosé Szerokosé Wysokosé Szerokosé
przylacza przylacza ramy ramy
‘ kanatu kanatu
E I‘p H B L Hp Bp Hr Br
READY mé/h m?/h mm mm mm mm mm mm mm
12M 800 980 1020 920 2560 390 760 840
13M 1390 2400 1100 1020 2710 430 860 940
14M 2020 3550 1260 1220 2960 510 1060 1140
15M 2900 5000 1480 1420 3260 620 1260 80/120 1340
16M 3890 7400 1680 1620 3460 720 1460 1540
17™ 5670 11000 1990 1920 922-8%89)0 875 1760 1840
D) Centrala dostarczona w 2 sekcjach transportowych. Pierwszg sekcje stanowi blok z wymiennikiem krzyzowym, filtrem oraz zespotem wentylatorowym. Druga sekcja, to blok filtra oraz wentylatora.
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Optima Compact Monoblock - dostepne okna

Potaczenie elastyczne
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Potaczenie sztywne -
prostokatne
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Optima Compact Monoblock - sekcje dodatkowe

. Nagrzewnica . Chiodnica Filtr Filtr metalowy/ Nagrzewnica wodna -
Nagrzewnica wodna Chtodnica wodna . 3 .
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OPTIMA COMPACT MONOBLOCK - OZNACZENIE PRODUKTU

(OPTIMA COMPACT MONOBLOCK ~ NW - 12M - P - WO - Hw/Chw - T1/FW - We - 3000/3000

Nazwa typoszeregu
Optima Compact Monoblock

Rodzaj pracy
NW - nawiewno wywiewna

Wielkos¢ centrali
10M, 11M, 12M, 13M, 14M, 15M, 16M, 17M

Strona obstugowa
P - prawa
L -lewa

Rodzaj odzysku ciepta
WK - wymiennik krzyzowy

WO - wymiennik obrotowy

WP - wymiennik przeciwpradowy
RE - recyrkulacja

Typ wymiennika
Hw - nagrzewnica wodna

He - nagrzewnica elektryczna

CHw - chtodnica wodna

CHf - chtodnica z bezposrednim odparowaniem

Wyposazenie dodatkowe
T1/T2 - sekcja ttumienia (dB1/dB2)
FW - filtr wtorny

SP - sekcja pusta

NP - nawilzanie parowe

Rodzaj wykonania
We - wewnetrzna
D - dachowa

Natezenie przeptywu powietrza m%/h
nawiew/wywiew
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REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE TECHNICZNO-HANDLOWI

Wojewodztwo pomorskie
gdansk@climagold.com

Wojewodztwo zachodniopomorskie
szczecin@climagold.com

Wojewoddztwo kujawsko — pomorskie
bydgoszcz@climagold.com

Wojewodztwo wielkopolskie
poznan@climagold.com

Wojewodztwo lubuskie
zielonagora@climagold.com

Wojewodztwo todzkie
lodz@climagold.com

Wojewodztwo opolskie
opole@climagold.com

Wojewodztwo Slaskie
katowice@climagold.com

climagold.com

Wojewodztwo warminsko — mazurskie
olsztyn@climagold.com

Wojewodztwo podlaskie
bialystok@climagold.com

Wojewddztwo mazowieckie
warszawa@climagold.com

Wojewoddztwo lubelskie
lublin@climagold.com

Wojewoddztwo swietokrzyskie
kielce@climagold.com

Wojewodztwo podkarpackie
rzeszow@climagold.com

Wojewodztwo matopolskie
krakow(@climagold.com

Wojewodztwo dolnoslaskie
wroclaw@climagold.com
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