Oferta dla szpitali i pomieszczen
o wysokich wymaganiach higienicznych
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Wentylacja Ogrzewanie Chtodzenie Nawilzanie Osuszanie



SCHEMAT

Sala
operacyjna

Pokoj
przygotowania
pacjenta

OPTIMA KRYSZTAL

Centrala OPTIMA KRYSZTAL zostata

zaprojektowana i

(higieniczna),
przeznaczona do obiektéw, w ktérych
wystepuja wymagania dotyczace ,pomieszczen czystych”, tj.
szpitali, laboratoriéw, zakladéw produkcji zaawansowanych
technologii, obiektéw przemystu farmaceutycznego, przemystu
spozywczego i innych...

Funkcje Typoszereg
Wydajnosc:
1000 + 65000 m3/h
= *
Wentylacja (0,27 + 18,05 m3/s)
Ogrzewan'le 11 rodzajow wielkosci - z mozliwoscig indywidualnej,
Chtodzenie S o
S odpowiedniej modyfikacji
Nawilzanie
Osuszanie

Rooftop

* Na prosbe Klienta oferujemy centrale o wiekszej wydajnosci.

Istnieje mozliwos¢ skonfigurowania wymiaréw, gabarytéw i
funkcji w taki sposéb, aby dostosowa¢ centrale do indywidualnych
wymagan kazdego obiektu i pomieszczenia, ktére wymaga systemu
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Konstrukcja i uszczelnienie OPTIMA KRYSZTAL sg przystosowane do

climagold.com

Centrale nawiewne, wywiewne,
nawiewno - wywiewne, bezkanatowe, centrale typu

OPTIMA Krysztat

Higieniczna kratka
wyciggowa

Higieniczna kratka
wyciggowa

SLM

Aparat
recyrkulacyjny

Aparat

Pokdj
) recyrkulacyjny

przygotowania
lekarza

Anemostat wywiewny
(bez filtra)

- Nawiewnik
z filtrem HEPA

0 - Anemostat wywiewny
(bez filtra)

@ - Nawiewnik

z filtrem HEPA

Urzadzenia te, cechujg sie dopracowanymi rozwigzaniami
projektowymi, gwarantujgcymi w obszarze nawiewnym ultra czyste
powietrze, pozbawione wszelkiego rodzaju pytéw i kurzu, substancji
wonnych, grzyboéw, plesni czy mikroorganizméw.

Typ odzysku

Wymiennik krzyzowy
Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy
Wymiennik obrotowy
Wymienniki z czynnikiem pos$redniczacym
Rurka ciepta
Pompa ciepta/Agregat chtodniczy
Komora mieszania
Kombinacja wymienionych typéw odzysku

pracy w zmiennych warunkach (klimatycznych, szkodliwych) oraz w
stanie podwyzszonego cisnienia.

Materialy zastosowane w centrali s odporne na powszechnie
stosowane srodki dezynfekcyjne.



STROP LAMINARNY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKOW SLM

Catkowity opor

Uktad o . Masa [kg] Predkos¢
Typ wielkosci funkcjonalny Wyda}]nosc el o 5 s strugi
. s . . powietrza llos¢ filtrow [szt.] . .
nawiewnika i wymiary [m3/h] laminarne;j
gabarytowe z filtrem 80/150 [mm)] [m/s]
' - 4% (610x610)
SLM-2/3 }5{ 1340 - 3000 120/75 140/180 2 % (610x305)
|- E—
SLM-3/3 L\ﬁﬁ: 14 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)
HRE
SLM-2/4 El— 4 1870-4180 120175 199/255 6x(610x610)
2x (610 x 305)
H
SLM-3/4 i : 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610) 0,15-0,30
4
14 x (610 x 610)
SLM-4/4 2] 4040 - 9000 120/75 353/450 2 X (610 x 305)
'
SLM-4/5 i oy 5140 - 11380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)
SLM-5/5 5 6470 - 14 380 120/75 442/563 24 x(610x610)
1. [X] Potozenie lampy operacyjnej. Uwagi:
2. Podany op6r przeptywu dla H 13 w stanie czystym, przy * Nawiewniki mogg by¢ wykonane w réznej konfiguracji, rowniez bez
Vpow.= 0,24m/s. Przy max. zabrudzeniu filtréw - wzrost o 100%. pél na lampe bezcieniowg do weryfikacji.
3. Zdolnos$¢ ttumienia hatasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A). * Wymiary filtrow w tabeli dotyczg , kasetonu” 650 mm.

4. Masa catkowita z rama: h = 400mm z filtrami gr. 150mm,
h =300 mm z filtrami gr. 80mm
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APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC

Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt,
zapewniajacy Srodowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie
parametry, kiadac gtéwny nacisk na czysto$¢ powietrza
nawiewanego.

Cecha charakterystyczng Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta
konstrukcja, wykonana z elementéw, zapewniajgcych podwyzszong
klase higienicznosci.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest mozliwo$¢ wspétpracy ze
stropem laminarnym (SLM).

Istnieje  mozliwo$¢ skonfigurowania wymiaréw, gabarytéw i
funkcji w taki sposéb, aby dostosowac centrale do indywidualnych
wymagan kazdego obiektu i pomieszczenia, ktére wymaga systemu
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urzadzenie wsparte jest kompaktowg automatyka, zapewniajaca
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest tatwy w myciu, a do poszczegdlnych sekcji funkcyjnych jest
bezproblemowy dostep.

OPTIMA REC, dzieki swoim niewielkim gabarytom, moze zostac

umieszczony wewnatrz sali operacyjnej, badz w pomieszczeniu
przylegtym.

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

Nawiewniki podwieszane NH z filtrem klasy HEPA 13, zostaly
zaprojektowane z mysla o rozprowadzaniu powietrza w systemach
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektéw o podwyzszonych standardach
higienicznosci, takich jak: szpitale, laboratoria badz inne obiekty o
wysokich wymaganiach czystosci powietrza.

Wykonanie nawiewnikéw NH standardowo przewidziane jest w
ponizszych wariantach:

+ PEP: nawiewnik z perforowang blachg z podtgczeniem
prostokatnym;

+ PEO: nawiewnik z perforowang blachg z podtgczeniem okragtym;

* ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podtgczeniem
prostokatnym;

* ANO: nawiewnik zanemostatem wirowym z podtgczeniem
okragtym.

Standardowo, urzadzenie wykonane jest:

* bezprofilowo

» obudowa wewnatrz i na zewnatrz z blachy 304

- sekcja ttumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304

* ramki filtra z blachy 304

» sztucery podtgczeniowe z blachy 304

* przepona wentylacyjna z blachy 304

* rama 80 mm z blachy 304

* podtoga - koperta z odptywem w podtodze z blachy 304
+ klamki/zawiasy z tworzywa

+ zaluzja wlotu przed filtrem malowana lub z blachy 304

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg
Obstuga sal
operacyjnych oraz
innych obiektéw Wentylacja Wydajnos¢:
medycznych, w ktorych Ogrzewanie 1000 m3/h
wystepujg wymagania Chtodzenie i 2000 m3/h
dotyczace ,pomieszczen
czystych”

Domyslinie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone s3 do nawiewu
poziomego lub przy podtodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu
sufitowego (np. sufit podwieszany).

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane sg z:

+ obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);

+ panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);

+ anemostat wirowy stalowy z topatkami plastikowymi (stal
RAL9010);

« krocce podiaczeniowe z ocynku, z czescig materiatowg elastyczna.

Mozliwe s3g takze wykonania specjalne nawiewnikéw z blachy
powlekanej (RAL do wyboru), badZ z blachy nierdzewnej 304 (tylko
wersje PEP oraz PEO).

climagold.com



NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA
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STANDARDOWE WIELKOSCI NAWIEWNIKA NH

SR ] Max. wydatek
wielkos¢ WymiaryA WymiaryB  WymiaryC Wymiary C’ Filtry wymiary Wysokos¢ H o(Nie{rza*
nawiewnika [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] P
NH [m3/h]
305x305x80 300 270
NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x150 370 320
405x405x80 300 530
NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x150 370 590
505x505x80 300 840
NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x150 370 910
535x535x80 300 950
NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x150 370 1000
705x705x80 300 1400
NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przeptywu powietrza: 275 Pa

W przypadku zastosowania anemostatow wirowych, nalezy Istnieje mozliwos¢ wykonania niestandardowego nawiewnika

pamieta¢, aby dobiera¢ nawiewniki na odpowiedni zakres, przedziat  NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne

wydatku powietrza [m3/h]: wykonania oraz uwagi, musza zosta¢ podane, jako dodatkowe
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

. Nominalny wydatek powietrza anemostatu
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OPTIMA KRYSZTAL

STROP LAMINARNY

Strop nawiewu laminarnego (SLM), to specjalne, podwieszane -  wielkosci stropéw, zapewnia stabilny, laminarny naptyw powietrza
sufitowe urzgdzenie, majace na celu zapewnienie odpowiedniej do sali operacyjnej na poziomie 0,15 do 0,3 m/s.
czystosciifiltracji powietrza, dostarczanego do sal operacyjnych.

Catos$¢ konstrukcji wykonana jest z blachy nierdzewnej (304), w tym

Urzadzenia wyposazone sg w filtry absolutne (HEPA) o wysokiej  wylotowe, perforowane ,kasetony” (przestony), widoczne od strony
klasie filtracji (zapewniona atestem producenta). Odpowiedni dobér  sali operacyjnej.

WYKRES OPOROW PRZEPLYWU POWIETRZA PRZEZ MODUL SLM

300,0

250,0

200,0

[Pa] 150,0

100,0

0,0

0,0

N

0,07 0,15 0,22 0,20 0,37 0,45 0,52 0,60 0,67

——H11/80
H11/150
—H13/30
——H13f150
——H14/80
| ——H14/150

[m/s] J

Szacunkowe opory poczatkowe przeptywu powietrza [Pa] (+/-10%), W przypadku wzrostu oporéw ponad 80% wartosci podanych na
dla filtrow H11, H13, H14, o gr. 80 mm i 150 mm, przy odpowiedniej  wykresie, zalecana jest ich wymiana.
predkosci przeptywu powietrza przez modut SLM.
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REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE TECHNICZNO-HANDLOWI

Wojewddztwo pomorskie
gdansk@climagold.com

Wojewodztwo zachodniopomorskie
szczecin@climagold.com

Wojewodztwo kujawsko — pomorskie
bydgoszcz@climagold.com

Wojewodztwo wielkopolskie
poznan@climagold.com

Wojewodztwo lubuskie
zielonagora@climagold.com

Wojewodztwo tédzkie
lodz@climagold.com

Wojewodztwo opolskie
opole@climagold.com

Wojewodztwo slaskie
katowice@climagold.com

climagold.com

Wojewoddztwo warminsko — mazurskie
olsztyn@climagold.com

Wojewodztwo podlaskie
bialystok@climagold.com

Wojewodztwo mazowieckie
warszawa(@climagold.com

Wojewodztwo lubelskie
lublin@climagold.com

Wojewoddztwo swietokrzyskie
kielce@climagold.com

Wojewodztwo podkarpackie
rzeszow(@climagold.com

Wojewodztwo matopolskie
krakow@climagold.com

Wojewodztwo dolnoslaskie
wroclaw@climagold.com

Clima Gold Sp. z 0.0. | ul. Dolna 23 | 84-230 Rumia | NIP 588-22-14-851



