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Od 2007 roku zajmujemy sie produkcjg
wysokiej klasy central wentylacyjno-
klimatyzacyjnych i urzgdzenn wentylacyjnych.
Nasze  urzgdzenia  zapewniajg komfort
wentylacyjny w budynkach o réznym
przeznaczeniu: w budynkach mieszkalnych
i uzytecznosci publicznej, szpitalach i obiektach
o najwyzszych wymaganiach higienicznych,
lokalach biurowych, obiektach sportowych
i basenach.

Systematycznie rozbudowujemy katalog
naszych urzqgdzenn, wdrazamy nowoczesne,
energooszczedne rozwigzania. Centrale
wyposazamy w wysokiej jakosci komponenty
| podzespoty od sprawdzonych, europejskich
dostawcéw oraz w automatyke sterujgcqg
i fabrycznie okablowane.
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Naszym  priorytetem jest projektowanie
i produkcja najwyzszej jakosci urzgdzen.
Spetniajg one rygorystyczne normy branzowe:

o DIN 1946-4:2018 (Optima w wykonaniu
higienicznym)

o PN-EN 1886:2008 i PN-EN 13053:2020

o Wymogi Dyrektyw Unii Europejskiej (CE)
| Eco Design

Nasze urzgdzenia posiadajq atesty:

e Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

o Certyfikaty TUV Rheinland

o Certyfikat WCNIJK-NCAGE — mozliwa
dystrybucja urzqdzen do obiektéw NATO

Posiadamy takze system zarzqdzania jakosciq
zgodny z normgq I1SO 9001:2015.
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OPTIMA

Sekcyjna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna

e Mozliwosc elastycznej konfiguracji urzgdzen na bazie réznych
sekcji funkcyjnych

e Centrala charakteryzuje sie szerokim zakresem uzytecznosci

e Mozliwos¢ dostosowania wymiaréw urzqdzenia

Zastosowanie:

e obiekty uzytecznosci publiczne;j
e obiekty ustugowe, biurowe, hotele
e centra handlowo-ustugowe

e obiekty rekreacyjno-sportowe
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OPTIMA KRYSZTA

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym

e Urzgdzenie dostepne réwniez w wykonaniu zgodnym
z wymaganiami normy DIN 1946-4

e Urzqgdzenia przeznaczone do wentylacji i klimatyzacji
pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych

e Dopracowane rozwigzania projektowe gwarantujq
w obszarze nawiewnym ultra czyste powietrze pozbawione
wszelkiego rodzaju pytédw i kurzu, substancji wonnych,
grzybdw, plesni czy mikroorganizmow

Zastosowanie:

e obiekty wykonujqgce dziatalnosé leczniczq, wtgcznie
z pomieszczeniami klasy S1: szpitale, przychodnie, obiekty
medyczne, sale operacyjne

e obiekty branzy farmaceutycznej, spozywczej i elektronicznej
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OPTIMA TURKUS

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna w wykonaniu basenowym

e Urzqdzenie przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno —
wilgotnosciowego w obiektach charakteryzujgcych sie
znacznym stopniem zawilgocenia

e Centrala wentylacyjna Turkus umozliwia doprowadzenie
wymaganych ilosci powietrza do pomieszczen
wentylowanych, osuszanie powietrza oraz eksploatacje
systemu wentylacyjnego ze zminimalizowanym
zapotrzebowaniem na energie, dzieki zastosowaniu odzysku
ciepta. Ze wzgledu na prace z powietrzem o duzej
wilgotnosci, zanieczyszczonym zwigzkami chemicznymi
stosowanymi w technologii basenowej, centrale posiadajq
specjalne rozwigzania techniczne

Zastosowanie:
e baseny, ptywalnie
e aquaparki

e zaktady przemystowe
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OPTIMA SPEC

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna o niestandardowym
przeznaczeniu i konfigurac;ji

e Przyktadowe rozwiqzania techniczne: podzespoty R
w wykonaniu Ex, materiaty chemoodporne lub pozwalajqce na
prace urzqdzenia w warunkach zwiekszonego zasolenia

Zastosowanie:

e zaktady przemystowe
o fabryki

e rafinerie

e obiekty kogeneracyjne
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OPTIMA TOP

Bezkanatowa centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna w wykonaniu dachowym

e urzqdzenie przeznaczone do wentylacji, ogrzewania
i chtodzenia obiektow o duzej kubaturze o charakterze
otwartym (bez scian dziatowych)

e Montaz central wentylacyjnych TOP odbywa sie
bezposrednio w otworze dachowym, na wczesniej
przygotowanym cokole

Zastosowanie:

e hale produkcyjne
e obiekty i hale sportowe

e magazyny i centra logistyczne

e sklepy wielkopowierzchniowe
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OPTIMA E

Standardowa centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna
o zredukowanych wymiarach

e Urzqdzenia dostepne w najbardziej popularnych e Centrala przeznaczona do obstugi wiekszosci obiektow,
konfiguracjach o skréconym czasie produkg;ji w celu zapewnienia im odpowiedniej wentylacji i klimatyzagji

Zastosowanie:
e obiekty uzytecznosci publicznej
e obiekty ustugowe, biurowe, hotele
e centra handlowo-ustugowe

e obiekty rekreacyjno-sportowe
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OPTIMA COMPACT

Kompaktowa, sekcyjna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna

e Minimalny czas montazu urzgdzenia na obiekcie dzieki
petnemu okablowaniu fabrycznemu oraz zastosowaniu
systemu gniazdo-wtyczek do tqczenia blokéw funkcyjnych

e Zastosowanie standardowych rozwigzan sprawia, ze centrala
charakteryzuje sie szerokim zakresem uzytecznosci

Zastosowanie:

e obiekty uzytecznosci publicznej

e obiekty ustugowe, biurowe, hotele

e centra handlowo-ustugowe

e obiekty rekreacyjno-sportowe
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OPTIMA COMPACT MONOBLOCK

Kompaktowa centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna

e Gtéwny blok (urzqgdzenie odzysku ciepta, filtry, wentylatory, e Dzieki petnemu okablowaniu fabrycznemu oraz zastosowaniu
uktad automatycznej regulacji) stanowi jedng sekcje systemu gniazdo-wtyczek do tqczenia blokdw funkcyjnych,
czas montazu urzqdzenia na obiekcie zostaje skrécony do
minimum

Zastosowanie:
e obiekty uzytecznosci publicznej
e obiekty ustugowe, biurowe, hotele
e centra handlowo-ustugowe

e obiekty rekreacyjno-sportowe
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OPAL COMPACT PP, WO

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna o konstrukcji bezszkieletowej

e Urzgdzenia o nieznacznych wysokosciach do instalacji
wewnqtrz pomieszczen

e Warianty wykonania urzqdzen: podwieszana, stojgce z obstugq
od géry lub w pozycji pionowe przeznaczone do zainstalowania
przy Scianie

e Centrale podwieszane wyposazone w system przesuwnych
oston rewizyjnych

Zastosowanie:

e budynki mieszkalne, biurowe

budynki uzytecznosci publicznej

szkoty, przedszkola

sitownie

restauracje, kawiarnie
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OPAL COMPACT UP

Centrala wentylacyjna bezszkieletowa z podtgczeniem
kanatéw wentylacyjnych do goéry

e Centrala zaprojektowana z myslg o montazu w ciasnych
przestrzeniach z podtgczeniem kanatdw wentylacyjnych od
gory

e Urzgdzenie przeznaczone do typowych aplikacji
wentylacyjnych

Zastosowanie:

e budynki mieszkalne, biurowe

budynki uzytecznosci publicznej

szkoty, przedszkola

sitownie

restauracje, kawiarnie
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OPAL

Centrala wentylacyjna podwieszana o konstrukg;ji
szkieletowej

e Urzgdzenie zaprojektowane z myslg o montazu w strefie
przysufitowej lub przestrzeniach podpodtogowych

e Centrale OPAL posiadajq specjalny system do instalagji,
zardwno w pozycji poziomej, jak i pionowej

Zastosowanie:

e obiekty ustugowe, biurowe, hotele

budynki uzytecznosci publicznej

sklepy, kina

restauracje, kawiarnie, puby

garaze
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ZESPOLY POMPOWO-REGULACY]JNE

e Wezty pompowe CPR stanowiq kompletne i niezawodne
uktady umozliwiajqce precyzyjnq regulacje pracy
wymiennika wodnego w bardzo szerokim zakresie.
Pozwalajg na pokrycie przeptywu czynnika grzewczego
do 8,5 [m3/h]

e Zespoty dostepne sq w trzech wersjach: standardowej do
montazu wewngtrz pomieszczen, z fabryczng obudowq do
instalacji na zewnqtrz budynkdéw oraz zabudowanej w sekgcji
centrali wentylacyjnej z fabrycznie wykonanym
podtgczeniem do nagrzewnicy




AUTOMATYKA

INTERFE]JS ZDALNY

Automatyka AHU

Funkcje realizowane przez uktad automatyki:

regulacja temperatury nawiew lub wywiew (pomieszczenie)
regulacja wilgotnosci wzglednej/bezwzglednej wraz z
ograniczeniem wilgotnosci w kanale nawiewnym

regulacja jakosci powietrza: CO2, VOC, detekcja gazéow
niepozgdanych, np. CO, LPG, amoniak

regulacja statego wydatku metodq zwezki Venturiego,
statego cisnienia w kanale nawiew/wywiew lub cisnienia
w pomieszczeniu z przetwornikiem z funkcjq autozero

wspotpraca z regulatorami kanatowymi CAV, VAV

kontrola stopnia zabrudzenia filtréw z funkcjg wykrywania
zerwania filtra

kontrola pracy urzgdzenia odzysku ciepta

zabezpieczanie nagrzewnic elektrycznych przed
przegrzaniem, warunkowanie pracy, wybieg wentylatora

zabezpieczanie nagrzewnic wodnych przed
przechtodzeniem i zamarznieciem, funkcja gorqcego startu

zabezpieczenie przed dtugotrwatym dostarczaniem
powietrza o zbyt niskiej temperaturze

funkcja testowania okablowania

funkcja emulacji standw wejsc i wyjsc sterownika w czasie
rzeczywistym

rejestracja alarméw, w tym czas pojawienia sie oraz
zakonczenia alarmu

monitoring okreséw braku zasilania sterownika

rejestracja gtdwnych wielkosci procesu (temperatury,
sterowania)

obliczanie i rejestracja sprawnosci odzysku ciepta,
chwilowego SFP

przyspieszanie, zwalnianie regulatordow, zmiana kolejnosci
w sekwencjach grzania/chtodzenia

programowanie reakcji na sygnat zaszronienia agregatu:
manipulacja wydatkiem, ilosciq swiezego powietrza,
sekwencjq grzania

realizacja funkgji sterowania kilkoma agregatami oraz
zarzqgdzanie rotacjg

realizacja pracy wg wewnetrznego kalendarza
tygodniowego (7 dni x 3 niezalezne strefy) oraz rocznego
(dni Swigteczne)

funkcja przewietrzanie: 10 stref czasowych dla kazdego dnia
z zatozeniem wiqczania na kilkanascie/kilkadziesigt minut



Interfejs lokalny

Panel operatorski (PGD1, PGDx)

{‘ S Temperaluiz
= Boiler vnlar

e montaz natynkowy
Temperature
Plant water

&L

e podtgczenie na kablu F/UTP (do 100 m) lub telefoniczny

ptaski 6-cio zytowy (do 50 m) O

e czytelne graficzno-tekstowe menu

e blokada panelu po okresie bezczynnosci, mozliwosé
zabezpieczenia 4-cyfrowym hastem

e 4 poziomy logowania dla uzytkownikéw o réznym stopniu

zaawansowania $ & ' = 1;5:5
L Cét']_thala zat.r-zg_man-a?
e sygnalizacja alarmu podswietleniem przycisku . R Y PN

Wizualizacja

e dostep do wizualizacji za pomocq sieci WiFi sterownika lub
wpiecie sterownika do lokalnej sieci LAN

e okno zbiorcze wszystkich urzgdzen w jednej sieci lokalne;j

e mozliwos¢ edycji okna zbiorczego pod kgtem liczby i nazw
urzqdzen

e responsywne wyswietlanie na wszystkich urzqdzeniach
z przeglqdarkq internetowq bez instalowania aplikacji

e dostep do nastaw serwisowych oraz wirtualnego panelu
operatorskiego po zalogowaniu sie hastem

e menu podzielone na grupy: Okno gtéwne, Alarmy,
Harmonogram, Historia, Serwis, PGD

MainBrain . ” ”

e system dedykowany do zarzqdzania grupg central
wentylacyjnych, ktdére dostarczajq i usuwajg powietrze
Z jednego pomieszczenia

e system sktada sie z jednego sterownika Master oraz wielu .
sterownikéw Slave MASTER

e zadaniem systemu jest optymalizacja regulacji klimatu
w pomieszczeniu poprzez jednakowe dziatanie wszystkich
central

SLAVE -~ MASTER

e wymagana architektura jest identyczna jak w przypadku SLAVE » MASTER
wizualizacji zbiorczej - sterowniki muszg sie znajdowad
w jednej sieci lokalnej LAN

e do zatqczania uktadu i wprowadzania nastaw wystarczy
dostep do panelu operatorskiego centrali Master

“Clima Gold
e sterownik Master analizuje pomiary ze wszystkich central
i na tej podstawie wysyta nastawy do poszczegdlnych
urzqdzer rehiP
MODBUS RTU

e zaprogramowane dziatanie w razie uszkodzenia sieci




BMS

MODBUS RTU

e kontrola obecnosci systemu nadrzednego (heartbeat)

e dostep do zmiennych przez port TCP/IP, BACNet IP, w‘

climavisa.pl

e ClimaVisa jest platformq internetowq umozliwiajgcq
uzytkownikowi uzyskanie zdalnego dostepu do wizualizagji
umieszczonej lokalnie w sterowniku centrali wentylacyjnej

e ClimaVisa nie wymaga instalacji zadnej aplikacji i jest
dostepna na dowolnym komputerze lub urzgdzeniu
mobilnym, a jedyne co potrzebuje uzytkownik to
przeglqdarka internetowa i Internet

e ClimaVisa umozliwia dostep do wizualizacji pracy central
wentylacyjnych z publicznie dostepnej domeny climavisa.pl
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AUTOMATYKA STERUJACA

e Po zalogowaniu na swoje konto na platformie climavisa
uzytkownik widzi wszystkie swoje lokalizacje (routery)
w formie drzewka ztozonego z urzqdzen online

e Nazwy lokalizacji i urzqgdzen im przypisanych mogq by¢
edytowane przez administratora systemu
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ClimaGold

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE TECHNICZNO-HANDLOWI

Wojewddztwo pomorskie
gdansk@climagold.com

Wojewddztwo zachodniopomorskie
szczecin@climagold.com

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie
bydgoszcz@climagold.com

Wojewodztwo wielkopolskie
poznan@climagold.com

Wojewodztwo lubuskie
zielonagora@climagold.com

Wojewodztwo tdédzkie
lodz@climagold.com

Wojewodztwo opolskie
opole@climagold.com

Wojewodztwo Slgskie
katowice@climagold.com

Wojewodztwo warminsko - mazurskie
olsztyn@climagold.com

Wojewddztwo podlaskie
bialystok@climagold.com

Wojewodztwo mazowieckie
warszawa@climagold.com

Wojewodztwo lubelskie
lublin@climagold.com

Wojewddztwo sSwietokrzyskie
kielce@climagold.com

Wojewddztwo podkarpackie
rzeszow@climagold.com

Wojewodztwo matopolskie
krakow@climagold.com

Wojewodztwo dolnoslgskie
wroclaw@climagold.com

Clima Gold Sp. z0.0. ul. Krzemowa 4 84-230 Rumia NIP 588-22-14-851




