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OPTIMA TOP
BEZKANAŁOWA CENTRALA DACHOWA



OPTIMA TOP

Bezkanałowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne OPTIMA TOP przeznaczone są do 
stosowania w obiektach wielkopowierzchniowych o charakterze otwartym (nie posiadających 
licznych ścian działowych). Urządzenia przeznaczone są do montażu bezpośrednio w otworze 
dachowym na wcześniej przygotowanym cokole stalowym.

Centrale OPTIMA TOP wyposażone są standardowo w nawiewnik wirowy dalekiego zasięgu 
o regulowanym położeniu łopatek w celu odpowiedniego dopasowania do warunków pracy. 
Możliwe jest również rozdzielenie nawiewu na więcej punktów poprzez zastosowanie sekcji 
rozdzielająco-rozprężnej.

Zaprojektowana konstrukcja urządzenia pozwala na zastosowanie różnych źródeł ciepła 
(nagrzewnica wodna, wymiennik freonowy w połączeniu z zewnętrzną pompą ciepła, 
nagrzewnica gazowa) bez zmiany wymiarów urządzenia.
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DANE CHARAKTERYSTYCZNE

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY CENTRAL
OPTIMA TOP

BUDOWA
Kompaktowa konstrukcja pozwala na realizację wszystkich funkcji w sposób efektywny  
i kompleksowy za pomocą jednego urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w:

• filtr nawiewu i wywiewu,
• przeciwprądowy wymiennik ciepła,
• przepustnicę bypassu oraz recyrkulacji,
• wentylator nawiewny oraz wyciągowy z silnikami EC.

Wyposażenie opcjonalne do wyboru:

• wymiennik rewersyjny do współpracy z agregatem wody lodowej,
• wymiennik rewersyjny do współpracy z freonową pompą ciepła,
• nagrzewnica wodna,
• nagrzewnica gazowa z zabudowanym palnikiem.

Centrale dachowe OPTIMA TOP zbudowane są z dwóch bloków funkcjonalnych: 
zewnętrznego umieszczonego na dachu obiektu oraz jednostki wewnętrznej  
przechodzącej przez otwór dachowy w stropie.

• Konstrukcja szkieletowa oparta na profilach aluminiowych o wysokiej odporności 
korozyjnej, narożniki stalowe.

• Obudowa wykonana z blachy galwanizowanej dodatkowo powlekanej powłoką 
poliestrową dającą najwyższą odporność na warunki atmosferyczne.

• Przepustnice zabudowane wewnątrz urządzenia wykonane z aluminium o wysokiej 
odporności korozyjnej.

• Trzy wielkości o nominalnych wydajnościach: 5 000 m3/h, 8 000 m3/h i 11 000 m3/h.

• Optymalna eksploatacja dzięki zgodności z najnowszymi wytycznymi Rozporządzenia 
Komisji (UE) Nr 1253.

• Urządzenia kompletne z automatyką umożliwiającą komunikację między urządzeniami 
(automatyka MainBrain).

• Maksymalne uproszczenie procesu instalacyjnego systemu wentylacji w obiekcie z uwagi 
na brak konieczności wykonania kanałowej instalacji wentylacyjnej.

• Optymalizacja kosztów wykonania całej instalacji wentylacyjnej w porównaniu do 
konwencjonalnych rozwiązań.

• Oszczędność czasu na etapie przygotowania projektu.

• Ogromna elastyczność dzięki możliwości współpracy z agregatem freonowym, agregatem 
wody lodowej i ciepłem technologicznym.

• Możliwość ogrzewania poprzez bezpośrednie spalanie gazu ziemnego wewnątrz 
urządzenia w nagrzewnicy gazowej.



WIELKOŚCI I WARIANTY

* Możliwość wydłużenia części kominowej w celu poprawnej lokalizacji kratki wyciągowej pod   
   stropem.

WYDAJNOŚĆ
WYMIARY ZEWNĘTRZNE WYMIARY WEWNĘTRZNE

długość szerokość wysokość długość szerokość wysokość

TOP K1 5000/5000 m3/h 2550 1500 1860 1490 890 1910-2410*

TOP K2 8000/8000 m3/h 2750 1700 2060 1690 1090 1910-2410*

TOP K3 11000/11000 m3/h 2850 1900 2180 1790 1290 1930-2430*

CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA (PODSTROPOWA)

CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA (NADSTROPOWA)

Przeciwprądowy
wymiennik ciepła

Sekcja chłodnicy /
nagrzewnicy gazowej

 Filtracja

Zblokowane czerpnia i wyrzutnia
gwarantujące rozdział powietrza

Rozdzielnica

Rama części nadstropowej

Kratka wyciągowa

Nawiewnik wirowy dalekiego zasięgu

Rama części wewnętrznej

Nagrzewnica wodna w części
podstropowej

 

 



AUTOMATYKA MainBrain

Produkt MainBrain stworzony został, aby ułatwić użytkownikowi zarządzanie grupą central

wentylacyjnych regulujących parametry powietrza w jednym pomieszczeniu.

Sterownik MASTER pobiera informacje ze wszystkich sterowników rozproszonych 
SLAVE za pomocą protokołu TCP/IP.

MASTER analizuje pomiary temperatur w pomieszczeniu ze wszystkich central i na tej 
podstawie wylicza pożądaną temperaturę powietrza nawiewanego.

Wartość pożądanej temperatury powietrza nawiewanego rozsyłana jest do wszystkich 
lokalnych sterowników SLAVE.

Informacje ze sterowników SLAVE wyświetlane są w menu sterownika MASTER, zaś 
informacje ze sterownika MASTER widoczne są w menu sterowników SLAVE.

Urządzenia SLAVE kontrolują połączenie ze sterownikiem MASTER. W razie zaniku 
komunikacji wykonują zaprogramowaną strategię (zatrzymanie lub praca oparta na 
własnych pomiarach).
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TRYBY PRACY CENTRALI OPTIMA TOP

I. TRYB PRACY NORMALNEJ

Praca normalna ze stuprocentowym udzia-
łem powietrza świeżego, gdy na zewnątrz 
panują sprzyjające warunki lub gdy jakość 
powietrza w hali nie pozwala na jego 
ponowną obróbkę (recyrkulację).

III. TRYB NOCNY

Tryb nocny charakteryzuje się ciągłą pracą  
z możliwością zawracania do 100% 
powietrza, ma za zadanie podtrzymanie 
zadanej temperatury.

II. TRYB PRACY OSZCZĘDNY

Tryb pracy oszczędny, w którym ilość 
świeżego powietrza zależy od warunków 
temperaturowych i jakości powietrza 
(możliwość recyrkulacji).

IV. TRYB FREECOOLING

Tryb freecooling. W przypadku wystąpienia 
sprzyjających warunków na zewnątrz 
budynku centrala wentylacyjna włącza się 
w celu schłodzenia hali poprzez nawiew 
powietrza zewnętrznego bez obróbki 
termicznej.

WYRZUTNIA CZERPNIA

WYWIEWWYWIEW

 

NAWIEWNAWIEW

NAWIEW NAWIEW

WYRZUTNIA CZERPNIA

WYRZUTNIA CZERPNIA

WYWIEWWYWIEW



UPROSZCZONY PROCES MONTAŻU

Na przygotowany wcześniej zgodnie 
z wytycznymi cokół stalowy nakładamy 
podkład uszczelniający.

Skręcamy ramę części wewnętrznej 
z cokołem. Na ramę wsporczą 
części wewnętrznej nakładamy 
podkład uszczelniający. Następnie 
przystępujemy do osadzenia za 
pomocą dźwigu części zewnętrznej.

Za pomocą dźwigu osadzamy w pier-
wszej kolejności część wewnętrzną 
przez otwór w stropie.

Skręcamy ze sobą część wewnętrzną 
oraz zewnętrzną. Ostatnim etapem 
jest doprowadzenie zasilania do 
rozdzielnicy oraz pozostałych mediów do 
odpowiednich przyłączy.
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Województwo pomorskie
gdansk@climagold.com 

Województwo zachodniopomorskie
szczecin@climagold.com 

Województwo kujawsko – pomorskie
bydgoszcz@climagold.com 

Województwo wielkopolskie
poznan@climagold.com

Województwo lubuskie
zielonagora@climagold.com

Województwo łódzkie
lodz@climagold.com

Województwo opolskie 
opole@climagold.com 

Województwo śląskie
katowice@climagold.com

Województwo warmińsko – mazurskie
olsztyn@climagold.com

Województwo podlaskie
bialystok@climagold.com

Województwo mazowieckie
warszawa@climagold.com

Województwo lubelskie
lublin@climagold.com

Województwo świętokrzyskie
kielce@climagold.com

Województwo podkarpackie
rzeszow@climagold.com

Województwo małopolskie
krakow@climagold.com

Województwo dolnośląskie
wroclaw@climagold.com 

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE TECHNICZNO-HANDLOWI

climagold.com

Clima Gold Sp. z o.o.   ul. Krzemowa 4   84-230 Rumia   NIP 588-22-14-851


