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OPTIMA EX
CENTRALE DO STREF POTENCJALNIE WYBUCHOWYCH



OPTIMA EX to typoszereg central wentylacyjnych przeznaczonych do stref potencjalnie 
wybuchowych.

•	 Centrale	wentylacyjne	zgodne	są	z	Dyrektywą	UE	2014	/34/	UE.

•	 Urządzenia	OPTIMA	EX	przeznaczone	są	do	wentylacji	pomieszczeń,	w	których	możliwe	
jest	występowanie	atmosfery	potencjalnie	wybuchowej.

•	 W	zależności	od	zastosowanych	rozwiązań	technicznych,	urządzenia	OPTIMA	EX	mogą	być	
stosowane	w	strefach	zagrożenia	wybuchem:	1,2,21,22.

Zasadnicze	wymagania	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia	zrealizowane	są	poprzez	spełnienie	
wymagań	norm:

1. PN-EN ISO 80079-36: 2016-07
Atmosfery	wybuchowe	-	Część	36:	Urządzenia	nieelektryczne	do	atmosfer	wybuchowych	
-	Metodyka	i	wymagania.

2. PN-EN 1127-1:2011  
	 Atmosfery	wybuchowe	-	Zapobieganie	wybuchowi	i	ochrona	przed	wybuchem	-	Część	1:	
Pojęcia	podstawowe	i	metodyka.

Strefy zagrożenia wybuchem

Przykłady oznakowania central OPTIMA EX

(1) (2) (3) (4) (5)

II 2	G Ex	h IIB T4 Gb

II 2	G Ex	h IIB	+	H2 T4 Gb

II 3	G Ex	h IIB T4 Gc

II 3	G Ex	h IIB+H2 T4 Gc

II 2	G Ex	h IIIB T135°C Db

II 2	G Ex	h IIIC T135°C Db

II 3	G Ex	h IIIB T135°C Dc

II 3	G Ex	h IIIC T135°C Dc

Strefa
Gazy 	Pyły

Występowanie	atmosfery	wybuchowej:

-	występuje	czasami	podczas	normalnej	pracy 1 21

-	nie	występuje	podczas	normalnej	pracy,	gdy	występuje,	utrzymuje	się	przez	
krótki	okres	 2 22

(1)	 Grupa	urządzeń 
II	-	urządzenia	przeznaczone	do	zakładów	
innych	niż	górnicze

(2)	 Kategoria	urządzenia,	rodzaj	atmosfery	
wybuchowej 
poziom	bezpieczeństwa	urządzenia: 
2	-	wysoki,	3	-	normalny 
	rodzaj	atmosfery	wybuchowej:	 
G	–	gazy,	pary	lub	mgły,	D	–	pyły

Ex	h	Rodzaj	zabezpieczenia	
przeciwwybuchowego	w	tym	przypadku: 
bezpieczeństwo	konstrukcyjne	„c”

(3)	 Grupa	wybuchowości 
Gazy	: 
IIA	(np.	propan,	metan,	benzyna),	 
IIB	(np.	etylen),	IIC	(np.	wodór,	acetylen) 
Pyły: 
IIA	(palne	włókna)	IIIB	(pył	nieprzewodzący) 
IIIC	(pył	przewodzący)

(4)	 Klasa	temperaturowa		-	maksymalna	 
temperatura	powierzchni	urządzenia

	 Gazy		-	klasy:	T1<450°C,	T2<300°C,	T3<200°C,	
T4<135°C,	T5<100°C,	T6<85°C 
Pyły:	wartość	maksymalnej	temperatury	
powierzchni 

(5)	 Poziom	zabezpieczenia	urządzenia	(EPL) 
Gb	(strefa1)		Gc	(strefa2)						 
Db	(strefa21)		Dc	(strefa22)		
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CERTYFIKATY I ATESTY

DOBÓR CENTRAL WENTYLACYJNYCH OPIMA EX

CHARAKTERYSTYKA

Czynniki	wpływające	na	dobór	optymalnego	urządzenia	OPTIMA	EX:
•	 Typ	stref		-	w	urządzeniu	i	na	zewnątrz	urządzenia
•	 Rodzaj	zagrożenia,	temperatura	zapłonu
•	 Lokalizacja	urządzenia	w	obiekcie	(na	zewnątrz	/	wewnątrz	budynku)	
•	 Bezpośrednie	otoczenie	urządzenia
•	 Typ	odzysku	ciepła
•	 Inne

Temperatura	powietrza:	-20°C	do	+	40°C	(możliwe	jest	stosowanie	do	+60°C,	ale	może	się	to	
wiązać	z	ograniczeniem	możliwych	do	zastosowania	rozwiązań).
Rozwiązania techniczne 
W	urządzeniach	OPTIMA	EX	 zastosowano	podzespoły	dedykowane	do	pracy	w	atmosferze	
wybuchowej,	m.in.:
•	 Zespoły	 wentylatorowe	 	 z	 	 	 napędem	 bezpośrednim	 do	 współpracy	 z	 przetwornicą	
częstotliwości	

•	 Połączenia	elastyczne	z	materiału	antystatycznego
•	 Przepustnice	 wielopłaszczyznowe	 o	 specjalnej	 konstrukcji	 w	 klasie	 szczelności	 2	 lub	 4	 
(EN	1751)	

•	 Filtry	o	konstrukcji	zgodnej	z	ATEX
Urządzenia	odzysku	ciepła:		układ	wymienników	z	cieczą	pośredniczącą,	wymienniki	płytowe,	
wymienniki	obrotowe		-	wybór	typu	odzysku	następuje	po	analizie	uwarunkowań	projektowych.
Inne	 rozwiązania	 techniczne:	 uziemienie	 komponentów,	 specjalne	 materiały,	 ograniczenie	
elementów	z	tworzywa.
Konfiguracja urządzenia, możliwość zastosowania poszczególnych komponentów 
zależy od indywidualnych wymagań każdego projektu.

Dobór urządzenia OPTIMA EX i oznaczenie urządzenia wynika  
z wymogów i uwarunkowań każdego indywidualnego projektu.

•	 Urządzenie	z	atestem	higienicznym	wydanym	przez	Narodowy	Instytut	Zdrowia	Publicznego	
w Warszawie.

•	 Certyfikat	 potwierdzający	 zgodność	 urządzenia	 z	 wymaganiami	 normy	 PN-EN	 1886:2008	
„Wentylacja	budynków	--	Centrale	wentylacyjne	i	klimatyzacyjne	--	Właściwości	mechaniczne”	
wydany	przez	zewnętrzne	niezależną	jednostkę	certyfikującą	TUV	Rheinhald.

•	 Certyfikat	potwierdzający	 zgodność	urządzenia	 z	wymaganiami	normy	PN-EN	13053:2020	
„Wentylacja	budynków	--	Centrale	wentylacyjne	i	klimatyzacyjne	--	Klasyfikacja	i	charakterystyki	
działania	 urządzeń,	 elementów	 składowych	 i	 sekcji”	 wydany	 przez	 zewnętrzne	 niezależną	
jednostkę	certyfikującą	TUV	Rheinhald.
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Deklaracja zgodności UE 

 

 

Producent:                   Clima Gold Sp. z o.o. 
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia, Polska  

 
 
Typ urządzenia:                                    Optima Ex 

 
 

Symbol: optima-NW-1204S-L-CZP-Hw/CHf-T1/FW-D-1160/1280 

Oznakowanie urządzenia  

Nawiew (i): bez wymagań 

Nawiew (o): bez wymagań 

Wywiew (i):  II 2G Ex h IIB T4 Gb 

Wywiew (o): bez wymagań 

Nr fabryczny: C xxxxx 

Data: 2023.11.10 

 
 

 
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego: 
 

1. Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 
dnia 06.06.2016r. Dz.U. 2016 poz. 817)  

 
Zastosowano się do wymagań następujących norm zharmonizowanych: 
 

1. PN-EN 1127-1: 2019-10 Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia 
podstawowe i metodyka. 

2. PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Atmosfery wybuchowe – Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych – 
Metodyka i wymagania 

 
Zgodność wyrobu zapewniono poprzez zastosowanie następującej procedury oceny zgodności:  

Wewnętrzna kontrola produkcji (Moduł A) wraz z przechowywaniem dokumentacji przez jednostkę notyfikowaną (Artykuł 
13.1 (b)(ii)) wg dyrektywy 2014/34/UE.  

 
Wyrób jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną przechowywaną przez Jednostkę Notyfikowaną J.S. Hamilton Poland S.A. 
(2057) - potwierdzenie nr JSHP/55/PD/23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumia, …………………………………………                                                                                                                …………………………………………………… 
        (Miejsce i data/Place and date)                                                                                                                                                           (Podpis/signature) 

Dokumentacja	techniczna	OPTIMA	EX	 
zweryfikowana	przez	zewnętrzną	jednostkę	 
i	złożona	do	przechowania	w	Jednostce	 
Notyfikowanej	zgodnie	z	wymaganiami	 
Dyrektywy	2014/34/UE	



Województwo pomorskie
gdansk@climagold.com	

Województwo zachodniopomorskie
szczecin@climagold.com	

Województwo kujawsko – pomorskie
bydgoszcz@climagold.com	

Województwo wielkopolskie
poznan@climagold.com

Województwo lubuskie
zielonagora@climagold.com

Województwo łódzkie
lodz@climagold.com

Województwo opolskie 
opole@climagold.com	

Województwo śląskie
katowice@climagold.com

Województwo warmińsko – mazurskie
olsztyn@climagold.com

Województwo podlaskie
bialystok@climagold.com

Województwo mazowieckie
warszawa@climagold.com

Województwo lubelskie
lublin@climagold.com

Województwo świętokrzyskie
kielce@climagold.com

Województwo podkarpackie
rzeszow@climagold.com

Województwo małopolskie
krakow@climagold.com

Województwo dolnośląskie
wroclaw@climagold.com	

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE TECHNICZNO-HANDLOWI

climagold.com

Clima Gold Sp. z o.o.   ul. Krzemowa 4   84-230 Rumia   NIP 588-22-14-851


