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1. INFORMACJE OGOLNE

Zadnej czesci niniejszego podrecznika nie mozna powielaé w jakiejkolwiek formie (druk, kserokopie, mikrofilm
ani zadna inna metoda), ani tez przetwarza¢, rozpowszechniac i kopiowac przy uzyciu jakichkolwiek systemow
elektronicznych bez pisemnej zgody firmy Clima Gold.

1.1 Postanowienia ogdlne.

e Niniejsza instrukcja zawiera wszelkie niezbedne informacje potrzebne przy montazu i uzytkowaniu
rozdzielnicy zasilajaco sterujacej. Zawiera rowniez informacje dotyczace uruchomienia i  serwisowania.
Instrukcja jest przygotowana dla inzynierédw oraz przeszkolonego personelu technicznego.

e Montaz, serwis i modernizacja przy urzadzeniach elektrycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez
wykwalifikowany personel zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych oraz z godnie z wiedza techniczna.

e  Obstuga rozdzielnicy moze odbywac sie tylko przez przeszkolony personel.

e Wszystkie prace montazowe oraz zwigzane z obstugg urzadzenia nalezy wykonywaé zgodnie z
obwigzujacymi na danym terenie przepisami oraz przestrzegac przepiséow BHP. Clima Gold nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody wynikte z niewfasciwego montazu oraz niewtfasciwej obstugi

urzadzen.

1.2 Skfadowanie.
e Urzadzenia sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych i bezpiecznych miejscach,
zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
e  Unikac zbyt dtugich okreséw sktadowania

1.3 Utylizacja.
e Utylizowac w sposob wtasciwy, ekologiczny, zgodnie z przepisami prawa.

1.4 Instalacja,
e Potaczenia elektryczne wykonywaé zgodnie DTR lub, w razie potrzeby, przewodami o lepszych
parametrach.
e Instalacja przewoddéw zgodnie z dyrektywga o zgodnosci elektromagnetyczne;j
e Zachowad dostateczng odlegtos¢ pomiedzy przewodami sieciowymi a sterujgcymi w celu unikniecia
sprzezen pasozytniczych.
e  Dtugosc przewoddw sterowniczych nie powinna przekracza¢ 30m, zas powyzej 20 m stosowac przewody
ekranowane.
e Napiecie znamionowe izolacji przewodéw w jednym korycie musi by¢ co najmniej takie jak najwyzsze
napiecie w przewodach.
1.5 Ogledziny i przeglady.

e Urzadzenie elektryczne nalezy regularnie kontrolowac: ogledziny wykonywadé co najmniej raz w miesigcu,
w skfad ktérego powinno wchodzi¢ przede wszystkim:
- czy przy rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej znajduje sie jej dokumentacja techniczno-
ruchowa
- sprawdzenie czy nie ma widocznych uszkodzen, wptywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa w tym czy ostony sg nieuszkodzone, aparaty oznaczone, prawidtowo
oznaczony roztgcznik gtéwny oraz czy urzadzenie elektryczne jest oznakowane.
Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na podtaczenie przewodu ochronnego do urzadzen klasy |
ochronnosci i czy punkt taki jest odpowiednio oznakowany.
- wpisanie do karty ogledzin date wykonania ogledzin oraz osobe wykonujaca.
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Co najmniej raz na sze$¢ miesiecy nalezy dokonac przegladu, zakonczonego sporzadzeniem protokotu, w
ktérego sktad wchodzi:

- ogledziny

- kontrola mocowan aparatow, osprzetu instalacyjnego, potaczen elektrycznych, stan
przewodow elektrycznych

- obluzowane przewody nalezy ponownie zamocowac, uszkodzone przewody wymienic,
spalone bezpieczniki wymienié, ustali¢ powdd spalenia

- kontrola funkcjonalnosci uktadu automatyki w zakresie mozliwym do wykonania ze
wzgledu na panujgce warunki wraz ze sporzadzeniem odpowiedniego protokotu, w ktorym
nalezy wpisa¢, ktore funkcje i z jakiego powodu nie zostaty sprawdzone

- sprawdzenie sygnalizacji pracy, stanéw alarmowych

- postanowienia karty gwarancyjne

climagold.com

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktéw, firma Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcze$niejszego uprzedzenia.
Ewentualne modyfikacje nie zobowigzujg Clima Gold do wprowadzenia modyfikacji w urzgdzeniach uprzednio dostarczonych.



=ClimnaGold

2. Przyktadowy schemat ideowy ukiadu automatyki.

| 2.1. Rozmieszczenie elementéw automatyki

UWAGA! Pokazany rozktad dotyczy uktadu przyktadowego.
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| 2.2. Opis elementéw na przyktadowym schemacie ideowym. \

Lp | Opis elementu Znaczenie

1 M1.1 Silnik nawiew

2 M1.2 Drugi silnik nawiew

3 M2.1 Silnik wywiew

4 M3 Silnik wymiennika obrotowego

5 M4 Pompa nagrzewnicy wodnej

6 M5 Pompa chtodnicy wodnej

7 M6 Pompa odzysku glikolowego

8 M11 Sitownik przepustnicy nawiew

9 M12 Sitownik przepustnicy wywiew

10 M13 Sitownik recyrkulacji

11 M14 Sitownik by-passu odzysku ciepta

12 M21 Sitownik zaworu nagrzewnicy

13 M22 Sitownik zaworu chtodnicy

14 M24 Sitownik odzysku glikolowego

15 Ul Falownik silnika M1

16 ul1.2 Falownik silnika M1.2

17 u2 Falownik silnika M2

18 u3 Falownik silnika M3

19 CT1 Czujnik temperatury nawiew

20 CT2 Czujnik temperatury wywiew

21 CT3 Czujnik temperatury na zewnatrz

22 CT4 Czujnik temperatury za odzyskiem na wyciggu

23 CT5 Przylgowy czujnik temperatury powrotu nagrzewnicy wodnej
24 CT6 Przylgowy czujnik temperatury zasilania nagrzewnicy wodnej
25 CT7 Czujnik temperatury na wyrzutni za parownikiem/skraplaczem
26 CT8 Czujnik temperatury za odzyskiem na nawiewie
27 CT9 Czujnik temperatury w pomieszczeniu

28 PW1 Przetwornik wilgotnosci w kanale wyciggowym
29 PW2 Przetwornik wilgotnosci w kanale nawiewnym

30 PW3 Przetwornik wilgotnosci w pomieszczeniu

31 PC1 Przetwornik cisnienia na kanale nawiew

32 PC2 Przetwornik cisnienia na kanale wywiew

33 PC3 Przetwornik ci$nienia na leju wentylatora nawiew
34 PC4 Przetwornik ciSnienia na leju wentylatora wywiew
35 PC5 Przetwornik ciSnienia w pomieszczeniu

36 co2 Przetwornik stezenia CO2 w kanale wyciggowym
37 COo2 Przetwornik stezenia CO2 w pomieszczeniu

38 co Detektor CO nr 1

39 co Detektor CO nr 2

40 WS1 Zewnetrzny styk wymuszenia pracy

41 WS2 Termostat nagrzewnicy wodne;j

42 WS3 Potwierdzenie pracy silnika nawiew
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43 Ws4 Potwierdzenie pracy silnika wywiew

44 WS5 Potwierdzenie pracy silnika wymiennika obrotowego

45 WS6 Kontrola czystosci filtra nawiew

46 Ws7 Kontrola czystosci filtra wywiew

47 WS8 Kontrola styku ppoz (zwarty - nie ma alarmu)

48 WS9 Kontrola styku awarii agregatu zewnetrznego

49 w91l Kontrola poprawnosci pracy zabudowanego uktadu chtodniczego
50 W10 Kontrola styku awarii nawilzacza

51 w11 Kontrola czystosci filtra wstepnego nawiew

52 W12 Kontrola czystosci filtra wstepnego wywiew

54 w13 Kontrola czystosci filtra HEPA nr 1

55 w14 Termostat na wyrzutni

56 W15 Stan higrostatu

57 W20 Termostat nagrzewnicy elektrycznej

58 WP1 Start, praca, zezwolenie pracy silnikdw, otwarcie przepustnic dwustanowych
59 WP2 Start pompy nagrzewnicy wodnej

60 WP2 Start | sekcji nagrzewnicy elektrycznej

61 WP2 Start Il sekcji nagrzewnicy elektrycznej

62 WP3 Start pompy chtodnicy wodnej

63 WP3 Start agregatu zewnetrznego

64 WP4 Start pompy odzysku glikolowego

65 WP5 Wymuszenie przejscia w grzanie agregatu zewnetrznego
66 WP6 Start nagrzewnicy gazowej

67 WP7 Sygnalizacja zabrudzenia filtrow

68 WP8 Sygnalizacja stanu alarmowego

69 WP9 Sitownik dodatkowej przepustnicy nr 1 z pomieszczenia
70 WP9 Sitownik dodatkowej przepustnicy nr 2 z pomieszczenia

* Jezeli dany element wystepuje wiecej niz jeden raz to jego oznaczenie zmienia sie z Xy na Xy.1, np. silnik nawiew to

M1, ale jezeli mamy w uktadzie dwa silniki nawiew to jego oznaczenie zmienia sie na M1.1
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3. Funkcje realizowane przez system automatyki.

| 3.1. Zadania ukfadu nawiewnego.

Uktad automatyki steruje praca centrali wentylacyjnej realizujgcej nawiew $wiezego powietrza do
pomieszczenia. Zadaniem ukfadu sterowania jest utrzymanie zadanej temperatury powietrza nawiewanego.
W celu zapewnienia komfortu uzytkownikom pomieszczen wentylowanych wprowadzono bezwzgledne
ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego (fabrycznie 16°Ci 35°C).

| 3.2. Zadania uktadu nawiewno-wywiewnego

Uktad automatyki steruje pracg centrali wentylacyjnej realizujgcej nawiew oraz wywiew powietrza z
pomieszczenia wentylowanego. Zadaniem uktadu sterowania jest utrzymanie zadanej temperatury w
pomieszczeniu poprzez odpowiednig regulacje temperatury powietrza nawiewanego oraz dostarczenie
odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza.

W celu zapewnienia komfortu uzytkownikom pomieszczen wentylowanych wprowadzono bezwzgledne
ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego (fabrycznie 16° C i 35° C) jak réwniez wzgledne
ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego, co oznacza ze nie moze ona rdézni¢ sie bardziej od
wartosci temperatury w pomieszczeniu niz zadana wartos¢.

3.3. Zadania uktadu wywiewnego.

Uktad automatyki steruje pracg centrali wyciggowej, ktorej zadaniem jest usuwanie zuzytego powietrza
z pomieszczenia a wraz z nim niepozadanych zwigzkdéw. Zatgczanie centrali wyciggowej moze wynikaé z
kalendarza lub z pojawienia sie informacji wymuszajacej prace takie jak przekroczony prég CO.
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4. Wspétpraca uktadu automatyki z elementami wykonawczymi.

| 4.1. Nagrzewnica wodna |

4.1.1.Funkcje automatyki. |

e Ochrona przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy wodnej od strony powietrza.

e Aktywna ochrona przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy wodnej od strony @
wody minimalizujgce ryzyko wstrzymania pracy centrali (tylko dla uktadu D B
wyposazonego w czujnik przylgowy pomiaru temperatury czynnika na
wyjsciu nagrzewnicy). ID

e Sygnat 230 VAC zataczenia stycznika pompy cyrkulacyjnej matego obiegu
lub zatgczenia pompy jednofazowej o matej mocy (max 1 A). B®— NO

e Modulacja mocy poprzez wysterowanie stopnia otwarcia zaworu
tréjdrogowego nagrzewnicy. @

e W przypadku nagrzewnic o bardzo matych mocach, w urzadzeniach w Y
wykonaniu  wewnetrznym, dopuszcza sie zastosowanie zaworu
dwudrogowego z sitownikiem z ptynna regulacja.

e Sygnalizacja alarmu przeciwmrozowego.

‘ 4.1.2.Sposoby podtaczenia nagrzewnicy wodnej.

a) Uklad wtryskowy z matlym obiegiem wyposazonym w dodatkowa pompe
obiegowa

Taki sposéb podtaczenia charakteryzuje sie mozliwoscig bardzo precyzyjnego wysterowania
temperatury nagrzewnicy i rownomiernemu rozktadowi temperatury na powierzchni catej nagrzewnicy.

e  Zawor zamkniety

Obie pompy pracujg zapewniajac ciggly przeptyw czynnika w obu obiegach. Za pomocg zaworu
mieszajgcego uktad podzielony zostaje na dwa pod obiegi. Duzy obieg (od kottowni) jest wygrzany i
ewentualny czas dostarczenia cieptego czynnika jest bardzo krétki.

P2

NAGRZEWNICA
KOTLOWNIA

e  Zawdr czesciowo otwarty
Poprzez dopuszczenie czynnika o wysokiej temperaturze do matego obiegu zmieniamy temperature
czynnika w nim krazgcego. Mamy do czynienia z regulacjg jakosciows.

10
climagold.com

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktéw, firma Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcze$niejszego uprzedzenia.
Ewentualne modyfikacje nie zobowigzujg Clima Gold do wprowadzenia modyfikacji w urzadzeniach uprzednio dostarczonych.



=ClimnaGold

P1 P2

5 ¢ <
Z P Z
z 21 3
N ] =
5} ‘ 2
>4 N
<%

e  Zawor catkowicie otwarty
Temperatura zasilania nagrzewnicy jest réwna temperaturze czynnika w instalacji - maksymalna moc
nagrzewnicy.
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b) Dopuszczalne podtaczenie- Uktad mieszajgcy z pompa matego obiegu

Uktad ten zachowuje sie podobnie jak uktad opisany w pierwszym punkcie (uktad wtryskowy).
RoOzni sie on tym, ze w przypadku gdy zawdr jest zamkniety nie nastepuje ruch czynnika w obiegu
kottowni, przez co moze dojs¢ do przechtodzenia duzego obiegu. Z tego powodu nie zaleca sie tego
rozwigzania dla dtugich odcinkéw rur duzego obiegu oraz dla rur biegngcych na zewnatrz budynku.

e  Zawor zamkniety

Pompa matego obiegu zapewnia ciggty przeptyw czynnika w nagrzewnicy. Temperatura czynnika w
nagrzewnicy jest wystarczajgca do utrzymania w pomieszczeniu odpowiedniej temperatury. Za pomocg
zaworu mieszajgcego czynnik krazacy w matym obiegu jest oddzielony od czynnika grzewczego z
kottowni. Czynnik grzewczy nie kragzy w duzym obiegu co powoduje jego ochtodzenie. Po otwarciu
zaworu poczgtkowo podawany jest czynnik o nizszej temperaturze. Spadek temperatury zalezy w duzej
mierze od dtugosci podtaczenia, zastosowanej izolacji termicznej oraz od czasu w ktérym zawor byt
zamkniety. Z powodu ochtodzenia sie czynnika, po otwarciu zaworu poczatkowo moze nastgpic
wychtodzenie nagrzewnicy co z kolei prowadzi do nawiewania zimnego powietrza do pomieszczenia.
Wydtuza to czas osiggniecia temperatury zadanej oraz powoduje wzmozong prace uktadu regulacji.

< M) P2
O - a4qq —{:{ﬁj—

KOTLOWNIA

<L

e  Zawdr czeSciowo otwarty

Poprzez dopuszczenie czynnika o wysokiej temperaturze do matego obiegu zmieniamy temperature
czynnika w nim krazacego. Mamy do czynienia z regulacjg jakosciowg, z tym ze temperatura czynnika
moze pozostaé w funkcji otwarcia zaworu tréjdrogowego.

i~

PR
1A

NAGRZEWNICA

o . e [ m— —

e  Zawor catkowicie otwarty
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Temperatura nagrzewnicy jest réwna temperaturze czynnika w instalacji - maksymalna moc
nagrzewnicy.

7
A _?._]

)

NAGRZEWNICA
[
KOTLOWNIA

c) Dopuszczalne podtaczenie- Uktad rozdzielajagcy z zaworem mieszajagcym bez pompy matego
obiegu

Ten sposob podfaczenia umozliwia regulacje temperatury za pomocg wielkosci przeptywu
czynnika grzewczego przez nagrzewnice, czyli mamy do czynienia z regulacjg ilosciowa.

Jest to jedyny mozliwy uktad regulacji nagrzewnicy jezeli pominieta zostaje pompa matego
obiegu. W tym systemie na nagrzewnice podawany jest czynnik grzewczy z kottowni o statej
temperaturze, a zmiane temperatury uzyskuje sie poprzez zmiane ilosci podawanego czynnika

e  Zawdr zamkniety

Czynnik grzewczy z kottowni zostaje od razu skierowany do kottowni dzieki czemu réznica pomiedzy
temperaturg wyjsciowa, a wejsciowg jest niewielka.

P2

NAGRZEWNICA
KOTLOWNIA

e  Zawdr czeSciowo otwarty
Do nagrzewnicy zostaje podawany czynnik grzewczy o statej temperaturze, a jego ilos¢ zalezy od stopnia
otwarcia zaworu. Nastepuje duze przechtodzenie czynnika, przez co powstaje ryzyko przedwczesnego
wywotania alarmu FROST na nagrzewnicach o duzych powierzchniach.

P2

KOTLOWNIA

IJ’l -

e  Zawor catkowicie otwarty
Caty czynnik jest puszczany do nagrzewnicy - maksymalna moc nagrzewnicy
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4.1.3.Zabezpieczenie od strony czynnika (przy zastosowaniu czujnika
przylgowego).

e Dla okresu temperatur ‘zima’ (temperatura na zewnatrz ponizej 7°C -> poziom serwisowy)
realizowane jest utrzymanie temperatury czynnika na wyjsciu nagrzewnicy na poziomie nie nizszym
niz zapisane w algorytmie. Sposdb dziatania zabezpieczenia przedstawia rysunek ponizej:

Pozliom 1(30°C)

Poziom 2{25°C)

Poziom 3{20°C)

e

——

1
0 5 Zima  Tzewn °C

Na osi x przedstawiono temperature na zewnatrz. W funkgc;ji tej temperatury okreslana jest

minimalna temperatura czynnika na wyjsciu nagrzewnicy, jaka stara sie utrzymac
program. Jezeli ta temperatura spada ponizej zadanej to zawér trojdrogowy jest otwierany.

e Dla okresu temperatur ‘zima’ w momencie uruchomienia centrali przed uruchomieniem silnikow
wentylatoréw nastepuje wygrzewanie nagrzewnicy wodnej, co stanowi zachowanie analogiczne
jak po wystgpieniu alarmu FROST.

e Jezeli temperatura czynnika na wyjsciu nagrzewnicy spadnie ponizej zadanej (-> poziom serwisowy
-> fabrycznie 5°C) wywotany zostanie alarm FROST .

e Drugim zabezpieczeniem nagrzewnicy jest zastosowanie termostatu przeciwmrozowego z
kapilarg, zamontowanego bezposrednio za nagrzewnicg wodng (w strumieniu powietrza
ogrzanego). Przekaznik powinien by¢ ustawiony na temperature 5°C lub wyzsza.

e Pojawienie sie alarmu FROST powoduje zatrzymanie pracy centrali oraz wysterowanie zaworu
nagrzewnicy na 100%. Taki stan trwa przez caty okres aktywnosci alarmu FROST oraz przez zadany
czas (-> poziom serwisowy) po zaniknieciu stanu alarmowego.

e Jezelialarm FROST pojawi sie trzykrotnie w niewielkim odstepie czasu to praca centrali zostaje
wstrzymana az do recznego odblokowania przez uzytkownika.
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| 4.2. Nagrzewnica parowa. |

| 4.2.1.Funkcje automatyki. |

e  Ptynna regulacja mocy za pomocga zaworu dwudrogowego.

e Ochrona przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy od strony powietrza. W przypadku @
zadziatania zabezpieczenia odcinane jest Swieze powietrze, za$ zawor
nagrzewnicy wysterowany na zadang wartos¢. U

e Zabezpieczenie przed przegrzaniem komory nagrzewnicy za pomocg czujnika

kanatowego.
ID

v A
| 4.3. Nagrzewnica elektryczna. \
| 4.3.1.Funkcje automatyki. |
e Nagrzewnica elektryczna podzielona jest na sekcje o maksymalnej mocy 18
kW.
e Standardowym rozwigzaniem jest zasilanie nagrzewnicy 3x400 VAC
(podtaczenie czterozytowe L1, L2, L3, PE).
e W szczegdlnych przypadkach mozna zastosowaé zasilanie jednofazowe
(podtaczenie trzyzytowe: L, N, PE), tylko dla matych mocy < 6kW ] @
e Sterowanie PWM mocq nagrzewnicy pierwszej sekcji nagrzewnicy. T
e Obstuga sygnatu alarmu (przegrzania) nagrzewnicy — wychtodzenie i [
wytgczenie I D

e Wybieg wentylatora — wychtadzanie nagrzewnicy.

e Kontrola sprezu wentylatora za pomoca presostatu.

e Warunkami pracy nagrzewnicy sa: PWM
Centrala pracuje, obecne potwierdzenie pracy
o Brakalarmu termostatu Y
o Zapotrzebowanie na ciepto 0
o Temperatura zewnetrzna wyznacza okres zima lub przejsciowy (nie

lato, poziom serwisowy -> 1234)

o Temperatura zewnetrzna jest nizsza niz prog dopuszczalny dla pracy nagrzewnicy (poziom
serwisowy ->1234)

o Praca nagrzewnicy jest dozwolona (poziom serwisowy ->1234)
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4.3.2.Przyktadowe podtaczenia nagrzewnicy elektrycznej. ‘

e Tréjfazowa nagrzewnica 36 kW

1Lz L3 PE L1,L2 L3 PE T1 (J)T2

HE HE ; p
18K W 18KW

TERMOSTAT TERMOSTAT

e  Prad znamionowy nagrzewnicy (tgczny dla obu sekgcji):

36000
In = =524
400 * /3
e Jednofazowa nagrzewnica 3 kW
LT\N PE T 12
& &

HE : :

TERMOSTAT TERMOSTAT
e  Prad znamionowy nagrzewnicy:
In = 3000 ~ 134
=730 ©
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4.3.3. Uzycie presostatu do kontroli minimalnego przeptywu powietrza. ‘

W celu osiaggniecia skutecznej kontroli ilosci ttoczonego powietrza nalezy na leju wentylatora
zamontowac presostat réznicowy w sposob przedstawiony ponizej:

Korzystajac ze wzoru na wyliczenie przeptywu powietrza za pomoca zwezki Venturiego:

q, = k =V(Apy)

Mozna wyznaczy¢ wartos¢ réznicy cisnien, dla ktérej osiggnieto zadane przeptyw

2
q

Przyktad: minimalny, pozadany przeptyw 1500 m3/h, wspétczynnik k = 91

1500°
270 =55

Zastosowany zostanie presostat o zakresie pomiarowym do 500 Pa.
Zaleca sie dokona¢ nastawy pomniejszonej o dyferencjat presostatu (okoto 20 Pa). Czyli ostatecznie
presostat, w tym przypadku, nalezy nastawié na 250 Pa.
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4.4. Modut gazowy. |

| 4.4.1.Funkcje automatyki. |

e  Ptynna regulacji mocy palnika.

e  Kontrola stanu palnika.
e Kontrola sprezu wentylatora za pomoca presostatu.

e Automatyczny reset palnika na wypadek pojawienia sie alarmu palnika. | @

e Warunkami pracy nagrzewnicy s3:

o

@)
@)
@)

@)

Centrala pracuje, obecne potwierdzenie pracy

Brak alarmu modutu gazowego |

Zapotrzebowanie na ciepfo
Temperatura zewnetrzna wyznacza okres zima lub przejsciowy (nie §>Z | ID
lato, poziom serwisowy ->1234)

Temperatura zewnetrzna jest nizsza niz prog dopuszczalny dla pracy NO
nagrzewnicy (poziom serwisowy ->1234)
Praca nagrzewnicy jest dozwolona (poziom serwisowy ->1234)

e  Zafaczenie modutu do pracy jest wymuszane poprzez zamkniecie przekaznika. Nastepnie odliczane jest
90 sekund po ktérym nastepuje modulacja za pomocg sygnatu 0-10 VDC.

UWAGA!
Nalezy zastosowacd kontrole przeptywu powietrza dla wentylatora nawiew, analogicznie jak w przypadku
nagrzewnicy elektrycznej.

Nalezy zastosowac kontrole przeptywu powietrza dla wentylatora nawiew, analogicznie jak w przypadku
nagrzewnicy elektrycznej.
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| 4.5. Nagrzewnica freonowa.

4.5.1. Funkcje automatyki. ‘

e  Warunkami pracy nagrzewnicy s3:
o Centrala pracuje, obecne potwierdzenie pracy
o Brakalarmu agregatu, brak sygnatu o zaszronieniu
o Zapotrzebowanie na ciepto
o Temperatura zewnetrzna wyznacza okres zima lub przejsciowy (nie lato, poziom

serwisowy -> 1234)
o Temperatura zewnetrzna jest nizsza niz prog dopuszczalny dla pracy

nagrzewnicy (poziom serwisowy ->1234)

o Praca nagrzewnicy jest dozwolona (poziom serwisowy ->1234)

e Sygnaty wymieniane pomiedzy automatyka centrali a automatyka agregatu:

LP. | Opis Kierunek Uwagi

1 Modulacja mocy | AHU -> Agregat | Sygnat 0-10VDC. Skalowalny, odwracalny.

2 Start AHU -> Agregat | Sygnat bezpotencjatowy (styk przekaznika)

3 Grzanie AHU -> Agregat | Sygnat bezpotencjatowy (styk przekaznika)

4 Awaria AHU <- Agregat | Automatyka AHU oczekuje styku bezpotencjatowego. Domysinie: styk
otwarty oznacza awarie. Istnieje mozliwos¢ odwrdcenia logiki. Sygnat
awarii moze by¢ zapamietywany (przekaznik Set/Reset) lub kasowa¢
sie wraz z zanikiem stanu awaryjnego.

L Domyslnie pojawienie sie styku zwartego interpretowane jest jako

5 Zaszronienie AHU <- Agregat L . e , . .

zaszronienie. Istnieje mozliwo$¢ odwrdcenia logiki.

e  Mozliwe do zaprogramowania reakcje uktadu na sygnat zaszronienia:

o Brak reakgcji, sygnalizacja w menu gtéwnym.

Zmiana sekwencji grzania (przy$pieszenie wtaczania kolejnego stopnia grzania).

o
o Zmiana biegu na minimalny.
o Przejscie na petna recyrkulacje (o ile budowa centrali na to pozwala).
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| 4.6. Chiodnica wodna. \

| 4.6.1.Funkcje automatyki. |

e Regulacja mocy za pomocyg proporcjonalnego otwarcia zaworu
tréjdrogowego (sygnat 0-10VDC)

e  Sygnat 230 VAC zatgczenia stycznika pompy cyrkulacyjnej matego obiegu lub
zatgczenia pompy jednofazowej o matej mocy (max 1 A).

e Mozliwosé ustawienia granicznej temperatury zewnetrznej zezwalajacej na
prace chtodnicy w funkcji chtodzenia. @

NO

4.7. Chtodnica freonowa |

4.7.1. Funkcje automatyki. ‘

Warunkami pracy chtodnicy sa:
o Centrala pracuje, obecne potwierdzenie pracy
o Brakalarmu agregatu
o Zapotrzebowanie na chtéd ~ —
o Temperatura zewnetrzna wyznacza okres lato lub przejsciowy (nie zima,

@

poziom serwisowy -> 1234)
o Temperatura zewnetrzna jest wyzisza niz prég dopuszczalny dla pracy
chtodnicy (poziom serwisowy ->1234)

o Praca chtodnicy jest dozwolona (poziom serwisowy ->1234)

LP. | Opis Kierunek Uwagi

1 Modulacja mocy | AHU -> Agregat | Sygnat 0-10VDC. Skalowalny, odwracalny.

2 Start AHU -> Agregat | Sygnat bezpotencjatowy (styk przekaznika)

4 Awaria AHU <- Agregat | Automatyka AHU oczekuje styku bezpotencjatowego. Domysinie: styk
otwarty oznacza awarie. Istnieje mozliwos¢ odwrdcenia logiki. Sygnat
awarii moze by¢ zapamietywany (przekaznik Set/Reset) lub kasowaé

sie wraz z zanikiem stanu awaryjnego.
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| 4.8. Wymiennik krzyzowy lub przeciwpradowy. \

4.8.1.Funkcje automatyki. |

e Ptynna regulacji mocy w przypadku zastosowania przepustnic

przeciwbieznej wymiennika i by-passu. Y
e  Mozliwy odzysk ciepta i chtodu. (M)
e Praca tylko w momencie zapotrzebowania oraz odpowiedniej relacji
temperatury wyciag i zewnetrznej.
e Dwupotozeniowa regulacja w przypadku zastosowania tylko przepustnicy
by-passu.
e Pomiar temperatury powietrza na wyrzutni w celu potwierdzenia /X A
prawidtowej pracy odzysku oraz wykrycie standw ryzyka oszronienia
wymiennika.
e Zabezpieczenie przed oszronieniem wymiennika poprzez
o Zmiana strumieni powietrza nawiew/wywiew
o Zatgczenie nagrzewnicy wstepnej (jezeli wystepuje).
o Otwarcie przepustnicy by-pass.
4.9. Wymiennik obrotowy. \
4.9.1.Funkcje automatyki. |
e  Ptynna regulacji mocy za pomocg zmiany predkosci kagtowe;j.
e Praca tylko w momencie zapotrzebowania oraz odpowiedniej relacji
temperatury wyciag i zewnetrzne;j.
e  Pomiar temperatury powietrza na wyrzutni w celu potwierdzenia prawidtowej
pracy odzysku oraz wykrycie standw ryzyka oszronienia wymiennika.
e  Zabezpieczenie przed ewentualnym oszronieniem wymiennika poprzez
o Zmiana strumieni powietrza nawiew/wywiew
o Zataczenie nagrzewnicy wstepnej (jezeli wystepuje).
o Obnizenie predkosci kagtowej wymiennika.
e Kontrola zerwania paska
ID
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[410.  Rurka ciepta |

4.10.1. Funkcje automatyki. ‘

e Dwupotozeniowa regulacja za pomocg przepustnicy by-pass
e  Mozliwy odzysk tylko ciepta. NO
e Praca tylko w momencie zapotrzebowania oraz odpowiedniej relacji temperatury )

wyciag i zewnetrznej.
e  Pomiar temperatury powietrza na wyrzutni w celu potwierdzenia prawidtowej pracy — ® |—
odzysku oraz wykrycie standw ryzyka oszronienia wymiennika.
e Zabezpieczenie przed oszronieniem wymiennika poprzez
o Zmiana strumieni powietrza nawiew/wywiew
o Zatgczenie nagrzewnicy wstepnej (jezeli wysteruje).
o Otwarcie przepustnicy by-pass.

4.11. Odzysk z czynnikiem posredniczacym.

4.11.1. Funkcje automatyki.

e Modulacja mocy poprzez wysterowanie stopnia otwarcia zaworu trojdrogowego
nagrzewnicy.
e  Mozliwy odzysk tylko ciepta.

e Praca tylko w momencie zapotrzebowania oraz odpowiedniej relacji temperatury @
wyciag i zewnetrznej.
e  Pomiar temperatury powietrza na wyrzutni w celu potwierdzenia prawidtowej
pracy odzysku oraz wykrycie stanéw ryzyka oszronienia wymiennika. <> NO
e Zabezpieczenie przed oszronieniem wymiennika poprzez
o Zmiana strumieni powietrza nawiew/wywiew @
o Zataczenie nagrzewnicy wstepnej (jezeli wysteruje). Y
o Zmniejszenie stopnia odzysku poprzez zmniejszenie wysterowania @

zaworu tréjdrogowego. —
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412.  Uklad przepustnic recyrkulacii. |

4.12.1. Funkcje automatyki. ‘

e Uktad przepustnicy moze stanowié element realizujagcy grzanie i chtodzenie MY
powietrza dostarczanego do pomieszczenia.

e Udziat w sekwencji grzania i chtodzenia jest rozbijany na dwie czesci. Najpierw /
nastepuje czesciowe ograniczenie Swiezego powietrza, potem wysterowanie
nagrzewnic lub chtodnic. W ostatecznosci dopiero ilos¢ swiezego powietrza
ograniczana jest do minimum.

e Element wykonawczy w uktadzie regulacja jakosci powietrza mierzona za E\S—@
pomoca przetwornikéw H.0, CO2, VOC itp. Funkcja jako$ci powietrza nadrzedna Y
w stosunku do regulacji temperatury.

e Ptynna regulacja potozenia przepustnic jednym sygnatem sterujagcym 0-10 VDC.

Przepustnica recyrkulacji powinna zostaé ustawiona przeciwbieznie w stosunku /
do przepustnic Swiezego powietrza. /
e Mozliwos¢ zastosowania kombinacji potozen przepustnic za pomocg sygnatow
binarnych, w celu uzyskania stanow:
o 100% powietrza Swiezego, gdy przepustnice Swiezego powietrza otwarte, przepustnica
recyrkulacji zamknieta.
o 0% powietrza Swiezego, gdy przepustnice $Swiezego powietrza zamkniete, przepustnica
recyrkulacji otwarta.
o Czesciowe mieszanie powietrza: wszystkie przepustnice otwarte.

4.13. Nawilzacz parowy. \

4.13.1. Funkcje automatyki. |

e  Pomiar wilgotnosci za pomocg przetwornika kanatowego lub pomieszczeniowego.

e Ochrona przed nadmierng produkcja pary za pomoca higrostatu w kanale
nawiewnym.

e Modulacja mocy nawilzacza za pomoca sygnatu 0-10 VDC. 6

Room
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4.14. Przetwornik przeptywu na leju wentylatora.

4.14.1. Funkcje automatyki.

e Regulacja statego wydatku.

e  Pomiar przeptywu metoda posrednig, za pomoca zwezki Venturiego.

o Montaz przetwornika:

=
i
%/

| \peod
4 = =\
- Uy
S
e Metodologia obliczania wydatku powietrza:
qy = k*V(4p,)
Gdzie:

quv —wydatek zespotu wentylatorowego

k —wspotczynnik proporcjonalnosci, charakterystyczny dla danego wentylatora

Apw — pomierzony spadek ci$nienia na leju

Typ wentylatora Wspodtczynnik proporcjonalnosci
Tradycyjny zespot z wentylatorem
promieniowo osiowym Ziehl-Abegg

RH22C 47
RH25C 60
RH28C 75
RH31C 95
RH35C 121
RH40C 154
RH45C 197
RH50C 252
RH56C 308
RH63C 381
RH71C 490
RH80C 620
RH90C 789
RH10C 999
RH11C 1233

Zespot wentylatorowy EC Ziehl-Abegg |

climagold.com
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Cpro-ECblue Vpro-ECblue/Vpro M-series

225 57
250 60 68
280 75 86 86
315 95 112 96
355 121 144 142
400 154 180 172
450 197 220 217
500 252 291 274
560 308 360
630 381 445

Zespot wentylatorowy EBM-Papst
250 60
280 77
310 93
355 128
400 180
450 190
500 260
560 405
630 515

4.15.

Przetwornik cisnienia w kanale.

4.15.1.

Funkcje automatyki.

e  Pomiar ci$nienia w kanale nawiewnym/wywiewnym
e Regulacja statego cisnienia.
Przetwornik cisnienia w kanale nawiewnym nalezy zamontowac tak, aby krdciec nizszego
cisnienia mierzyt cisnienie atmosferyczne, natomiast krdciec wyzszego cisnienia nalezy

@)

wprowadzi¢ do kanatu.

Przetwornik ci$nienia w kanale wywiewnym nalezy zamontowac tak, aby kréciec wyzszego
cisnienia mierzyt cisnienie atmosferyczne, natomiast kréciec nizszego cisnienia nalezy

wprowadzi¢ do kanatu.

climagold.com
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| 4.16. Przetwornik stezenia CO2. |

| 416.1.  Funkcje automatyki. |

e  Pomiar stezenia CO2 w zakresie pomiarowym 0-2000 ppm, wyjscie przetwornika to przewaznie
sygnat proporcjonalny 0(2) -10 VDC.
e  Przetwornik moze by¢ zamontowany w kanale wyciggowym (przetwornik kanatowy) lub w
pomieszczeniu (przetwornik pomieszczeniowy)
e W zaleznosci od aplikacji reakcja uktadu moze polegac na:
o Zataczeniu pracy centrali
o Zmniejszenie ilosci recyrkulowanego powietrza, tym samym zwiekszajgc udziat Swiezego
powietrza
o Zwiekszanie predkosci obrotowe;j silnikow
o Zmiana biegu wentylatora
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5. Przystapienie do uruchomienia centrali wentylacyjnej.

| 5.1. Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonaé przed pierwszym uruchomieniem. \

5.1.1.Montaz elementow automatyki. \

e Montazu elementéw automatyki nalezy dokonac zgodnie z DTR urzadzen oraz po zapoznaniu sie z
rozdziatem: Montaz urzadzen wchodzacych w sktad automatyki.

Pofaczen elektrycznych nalezy dokonac zgodnie ze schematem elektrycznym zawartym w DTR oraz
z projektem instalacji elektrycznej.

5.1.2.Przygotowanie uktadu automatyki do podania napiecia.

e  Sprawdzenie ciggtosci potaczen elektrycznych oraz poprawnosci potgczen.

e Sprawdzenie zachowania warunkéw ochrony bezposredniej i posrednie;j.

e Sprawdzenie poprawnosci napiecia zasilajgcego a w szczegdlnosci przewodu ochronnego oraz
neutralnego. Brak podtgczonego przewodu neutralnego w ukfadzie z urzgdzeniami jednofazowymi
doprowadzi do uszkodzenia tych urzadzen.

e Podanie napiecia zasilajacego.

e Zataczenie bezpiecznikow. Podanie poprawnego napiecia zasilajacego sygnalizowane jest
odpowiednig kontrolka w rozdzielnicy.

5.1.3.Wykonanie testu okablowania z wykorzystaniem funkcji sterownika.

Sprawdzenie pomiaréow czujnikéw analogowych B

Sprawdzenie odczytow wejs¢ dwustanowych ID oraz reakcji na zmiane stanu
Sprawdzenie reakcji uktadu na zmiane stanu wyj$¢ dwustanowych NO
Sprawdzenie reakcji uktadu na zmiane wysterowania wyjs¢ analogowych Y

UWAGA! Po zakonczeniu testowania nalezy zdjac¢ i ponownie przywrdcié¢ zasilanie sterownika, aby
unikng¢ zapamietania wymuszen stanow wejs¢ i wyjsc sterownika.

5.1.4.Sprawdzenie poprawnosci pracy centrali wentylacyjnej

e Sprawdzenie kierunku obrotéw sitownikdw przepustnic i zawordéw.

e  Sprawdzenie kierunku obrotu wentylatoréw.

o  Odczyt pradéw silnikéw w punkcie pracy.

e  Pomiar cisnienia na leju wentylatora i przeliczenie pomiaru na wydatek
e  Pomiar sprezu przed i za centralg w torze nawiewnym i wywiewnym.
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6. Opis dziatlania centrali wentylacyjnej.

| 6.1. Tryby pracy centrali wentylacyjnej. \

6.1.1.Tryb reczny. \

W trybie recznym parametry zadane tzn. tryb pracy i zadana temperatura bezposrednio z
nastaw w oknie w menu gtéwnym.

1 — wybor trybu pracy: STOP, BIEG |, BIEG I, BIEG I,
2 — zadana temperatura w trybie pracy BIEG |

3 — zadana temperatura w trybie pracy BIEG

4 — zadana temperatura w trybie pracy BIEG Il

5 - aktualne zadana wynikajgce z trybu KALENDARZ

6.1.2 Tryb kalendarz.

W trybie kalendarz parametry zadane tzn. tryb pracy STOP, BIEG I, BIEG II, BIEG lll oraz
temperatura zadana pochodzg z kalendarza znajdujgcego sie w pamieci sterownika.

UWAGA! W trybie KALENDARZ zadana temperatura pochodzi z nastawy w kalendarzu dla
danej strefy czasowej a nie jest zadang temperaturg przypisang do danego biegu w trybie recznym

(2,3,4)!

27
climagold.com

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktéw, firma Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcze$niejszego uprzedzenia.
Ewentualne modyfikacje nie zobowigzujg Clima Gold do wprowadzenia modyfikacji w urzadzeniach uprzednio dostarczonych.



=ClimnaGold

6.1.3.Zadawanie parametrow pracy przez system nadrzedny. \

System nadrzedny ma prawo zmienia¢ tryb pracy jak rowniez z poziomu systemu nadrzednego
mozna zmieni¢ nastawy dotyczgce trybu recznego oraz kalendarza. Zmiany dotyczg zmiennych
zapisanych w danym, konkretnym obszarze pamigci sterownika, dlatego ta zmiana jest tak samo
wazna jak zmiana dokonana za pomocg panelu.

¢ Podstawowe zmienne umozliwiajgce zatgczanie centrali wentylacyjnej z poziomu BMS:

Types Index @ Size Variable Description DataType

Coil 70 1 Reset alarmu z BMS Bool

Coil 82 1 Wiodacy czujnik regulacji. 0 - pomieszczenie, 1 - nawiew Bool
HoldingRegister 68 1 Nastawa temperatury bieg 1 Real
HoldingRegister 69 1 Nastawa temperatury bieg 2 Real
HoldingRegister 70 1 Nastawa temperatury bieg 3 Real
HoldingRegister 87 1 Nastawa predkosci wywiew bieg 1 Real
HoldingRegister 88 1 Nastawa predkosci wywiew bieg 2 Real
HoldingRegister 89 1 Nastawa predkosci wywiew bieg 3 Real
HoldingRegister 90 1 Nastawa predkosci nawiew bieg 1 Real
HoldingRegister 91 1 Nastawa predkosci nawiew bieg 2 Real
HoldingRegister 92 1 Nastawa predkosci nawiew bieg 3 Real
HoldingRegister 1020 1 Tryb pracy. 0-Stop, 1 - Bieg 1, 2 - Bieg 2, 3 - Bieg 3, 4 - Int

Kalendarz
28
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| 6.2. Opis pracy algorytmu sterujgcego centrala wentylacyjna. \

‘ 6.2.1.Uruchomienie. ‘

Podczas uruchomienia centrali wentylacyjnej najpierw otwierane sg przepustnice zewnetrzne. Po
zadanym czasie uruchamiane s3 silniki wentylatoréw. Wentylatory uruchamiane sg na 100% predkosci
niezaleznie od wybranego biegu az do momentu, gdy sterownik otrzyma sygnat potwierdzenia pracy. Wtedy
regulator predkosci przetgcza sie na wartosci wynikajgce z nastaw parametréw pracy.

6.2.2. Regulacja temperatury. \

Regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywa sie poprzez dostarczanie do pomieszczenia
powietrza o odpowiednich parametrach.

e W celu zapewnienia komfortu uzytkownikom pomieszczern wentylowanych wprowadzono
bezwzgledne ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego (fabrycznie 16° C i 35° C) jak
rowniez wzgledne ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego, co oznacza ze nie moze ona
roznic sie bardziej od wartosci temperatury w pomieszczeniu niz zadana warto$¢. Zasade dziatania
ograniczen przedstawia rysunek:

Tem pom
f Ograniczenie maks. Aktualna wartost A
delta powietrza temperatury pomieszczenia §‘
nawiewanego B
Maks. ograniczenie z
powietrza nawiewansge | | A28 ERL, 77 TTTTTTTT
Temp. powietrza nawiew.
ograniczenie maks.
Temp. powietrza
Nawiewanego
Min. ograniczenie ograniczerie min.
powietrza nawiewanego Ograniczenie min.
delta powietrza nawiewanego o -t

e Sterownik moze odpowiadac za utrzymanie statej temperatury nawiewu (regulacja bezposrednia)
zgodnie ze schematem ponizej:

- WARTOSC ZADANA — - OBLICZENIA - - WYSTEROWANIE
- POMIAR - OGRANICZENIA ELEMENTOW AUTOMATYKI

e Lub sterownik moze odpowiadac za utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniu (regulacja
kaskadowa) zgodnie ze schematem ponizej:

- WARTOSC ZADANA - OBLICZENIE POZADANE) - OBLICZENIA
‘ TEMPERATURY NAWIEW ‘ ‘
- POMIAR - POMIAR TEMP. NAWIEW - OGRANICZENIA
— - WYSTEROWANIE
ELEMENTOW AUTOMATYKI
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6.2.3.Regulator PI |

W procesie regulacji uzywany jest regulator Pl (funkcja programowa). Regulator na wejsciu
otrzymuje dane o wartosci pozgdanej oraz mierzonej. Na tej podstawie, biorgc pod uwage state
regulatora oblicza sie sygnat wyjSciowy wg wzoru:

u(t) = K, (e(t] + TL / e(7) dr)
i Jo

Statymi regulatora Pl sg cztony:

e K, — stata wzmocnienia, czton proporcjonalny. Jezeli réznica pomiedzy wartoscig
pomierzong a zadang (uchyb) wyniesie e(f) to regulator, po uruchomieniu, na wyjsciu
osigga wartosé u(t) = K, * e(t).

Przyktadowo: K, = 5.0, e(t) = 10°C, u(t) = 50.0%

o T; — stata catkowania, czas zdwojenia. Ten czton regulatora Pl powoduje, ze jezeli uchyb
regulacji nie zmniejsza sie, to sygnat sterujgcy rosnie. Wartos¢ ta nazywana jest czasem
zdwojenia, poniewaz jezeli w pierwszym cyklu wyjscie regulatora osiggnie 10%, to przy nie
zmieniajgcym sie uchybie, po czasie T; sygnat wyjsciowy osiggnie 20%, po czasie 2 T; sygnat
wyjsciowy osiggnie 30%, az do napetnienia regulatora (100%).

Przykiad: tabela zaleznosci wyjscia regulatora Pl od jego statych, uchybu i uptywajgcego
czasu.

" pf%ﬁzym Po 60 s Po 300 s Po 600s
’3<50:, 2'(?)' r 40 20% 24% 40% 60%
,3<60:, 2.((f))’ =Ti1:O.O 50% 60% 100% 100%
,3<(p)0:, :a(()t')o’: ?5:.0 100% 100% 100% 100%
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Przyktad graficzny:

3,5
3
2,5
p
1,5
1
0,5

i

0

e(t)

t [s]

Wykres 1. Rzeczywisty przebieg temperatury
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Wykres 2. Dyskretny przebieg temperatury (wartosci analizowane przez sterownik)
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Wykres 3. Narastajgcy sygnat sterujgcy u(t), przy niezmieniajgcym sie uchybie e(t). K,= 1.0, T;= 10s
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Wykres 4. Narastajgcy sygnat sterujacy u(t), przy malejacym uchybie e(t), bez przeregulowania.
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-2
Wykres 5. Narastajgcy sygnat sterujacy u(t), przy malejacym uchybie e(t), z przeregulowaniem.
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‘ 6.2.4.Sekwencja grzania i chtodzenia. ‘

Regulator gtdwny ma za zadanie wyznaczy¢ pozgdang temperature
w kanale nawiewnym (tylko w przypadku regulacji kaskadowej). Na
podstawie pozgdanej temperatury w kanale nawiewnym oraz pomiaru
tej temperatury regulator kaskadowy wylicza wartos¢ sekwencji
chtodzenia (uchyb jest dodatni, czyli pomiar wiekszy od zadanej) lub
sekwencji grzania (uchyb jest ujemny, czyli pomiar jest mniejszy od
zadanej). 0 30 60 1oo>[%]
Sekwencje grzania i chtodzenia moga osigga¢ wartosci w zakresie ! I m
od 0 do 100%. Zatgczanie kolejnych urzadzen wynika w ich ulokowaniu
na osi sekwencji.

Zaktadajac obliczong wartos¢ sekwencji grzania na poziomie 80% i rozktad udziatu urzadzen w
sekwencji grzania:

I — odzysk ciepta 0-30% sekwencji grzania
I —nagrzewnica wodna 30-60% sekwencji grzania
11 — nagrzewnica elektryczna 6 0-100% sekwencji grzania

Otrzymamy sterowanie urzadzeniami:
- odzysk ciepta: 100%

- nagrzewnica wodna: 100%

- nagrzewnica elektryczna:  50%

Pozycje urzadzen na osi sekwencji sg edytowalne (mozliwe do zmiany) i moga na siebie zachodzié. Nalezy
jedynie pamietac o tym, by zakres zdefiniowany min, max spetniat warunek min < max.

\ 6.2.5. Fabrycznie zdefiniowane kroki w sekwencji grzania.

Stopien 1

Jezeli w centrali wentylacyjnej wystepuje pasywny odzysk ciepta w postawi wymiennika
krzyzowego, przeciwprgdowego, obrotowego lub rurki ciepta to jest on pierwszym stopniem w
sekwencji grzania to znaczy w przypadku zapotrzebowania na grzanie oraz spetnionego warunku

temperatura w kanale wyciggowym > temperatura na zewnqtrz

odzysk ciepta bedzie pierwszym urzadzeniem wysterowanym przez sterownik, aby pokryc
zapotrzebowanie na ciepto.

Odzysk ciepta zostanie wysterowany na 100%, zanim sterownik zataczy kolejne stopnie grzania, chyba
ze zadziata aktywna ochrona przeciwoblodzeniowa zrealizowana za pomocg czujnika temperatury na
wyrzutni. Sterownik pilnuje, by temperatura na wyrzutni nie spadta ponizej zadanego progu ptynnie
zmniejszajgc wysterowanie urzgdzenia odzysku ciepta (otwierajgc przepustnice by-pass, redukujgc
predkos¢ obrotowa, zmniejszajgc wysterowanie zaworu regulujgcego wymiennik glikolowy — w
zaleznosci od zastosowanego odzysku)

Jezeli centrala wentylacyjna jest wyposazona w ukfad przepustnic recyrkulacji petnig one
funkcje odzysku, ktdry staje sie pierwszym stopniem grzania lub drugim jezeli centrala jest juz
wyposazona w inny odzysk ciepfta.

Warunkiem koniecznym dla zmniejszania ilosci Swiezego powietrza jest:
temperatura powietrza na wyrzutni > temperatura na zewngtrz
nieprzekroczone stezenie CO2 (przy wiqczonej regulacji dla danego biegu, w giownym menu)
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POMIAR: BFFM
ZAD.I BIEG: Bo1l &
ZAO.II BIEG: H512 ¥
ZAO.IIT BIEG: 513 ¥
Stopien 2
Drugim stopniem grzania jest zatgczenie nagrzewnicy freonowej, elektrycznej, gazowej lub
wodnej.

Fabrycznie ustala sie kolejnosé taka, by optymalizowad koszty grzania wiec kolejnosé zataczania
nagrzewnic to :

nagrzewnica freonowa lub gazowa -> nagrzewnica wodna -> nagrzewnica elektryczna
UWAGA! Jezeli danej nagrzewnicy nie ma w uktadzie to jest ona pomijana.
UWAGA! Jezeli wystgpi zaszronienie agregatu freonowego to w jego miejsce zatgczana jest kolejna
nagrzewnica.

Stopien 3

Jezeli pomimo zatgczonych pasywnych i aktywnych Zzrédet grzania wcigz uzyskana
temperatura w kanale nawiewnym jest za niska to mozna aktywowac funkcje zmniejszenia ilosci
powietrza nawiewanego lub/i zwiekszenia ilosci powietrza wywiewanego (poprawienie sprawnosci
odzysku).

UWAGA! Niezaleznie od zapotrzebowania na ciepto, w przypadku wystgpienia temperatury
zewnetrznej ponizej 5°C realizowane jest zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem
(patrz punkt 4.1.3)

34
climagold.com

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktéw, firma Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcze$niejszego uprzedzenia.
Ewentualne modyfikacje nie zobowigzujg Clima Gold do wprowadzenia modyfikacji w urzadzeniach uprzednio dostarczonych.



=ClimnaGold

7. Montaz urzadzen wchodzacych w sktad automatyki.

| 7.1. Montaz rozdzielnicy.

e standardowe wykonanie rozdzielnicy wymaga zamontowania jej wewngatrz pomieszczenia w warunkach
termicznych zapobiegajacych wystepowania kondensacji wody.

e na specjalne zamoéwienie rozdzielnica wykonana jest w wersji dachowej. Od zwyktej rézni sie
zamontowaniem podwdjnego termostatu, grzatki i wentylatora oraz wzmocnionym uszczelnieniem. W
takim wypadku dozwolony jest montaz na zewnatrz. Nalezy jednak pamietac iz regulacja temperatury
w rozdzielnicy jest mozliwa tylko gdy podane jest prawidtowe napiecie i zatgczone sa bezpieczniki.

e Okablowanie rozdzielnicy wykonac¢ zgodnie ze schematem elektrycznym. Jezeli dane urzadzenie (np.
agregat chtodniczy) nie wystepuje w rzeczywistosci to w miejsce zaciskdw alarmowych na listwie
zaciskowej rozdzielnicy nalezy zatozy¢ zwore, natomiast w programie (-> poziom serwisowy) zablokowac¢
prace takiego urzadzenia.

7.2. Montaz falownikow.

e Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznaé sie z instrukcja dotaczong do falownika, w
szczegblnosci strong czwarty, ktéra zawiera dane techniczne.

e Podczas montazu nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP zawartych na trzeciej stronie instrukcji
falownika.

o Nalezy przestrzegac informacji podanych w schemacie rozdzielnicy czyli zachowac typy i przekroje
przewodow. Kabel silnikowy (pomiedzy falownikiem i silnikiem) musi by¢ ekranowany.

. Falownik musi przede wszystkim by¢ chroniony przed kondensacjg wody.

e Falownik w kazdym wypadku musi by¢ chroniony przed zbyt niska i wysoka temperatura (zgodnie z
instrukcja falownika).

. Falownik w kazdym wypadku musi by¢ chroniony przed zapyleniem.

e Zapewnienie wszystkich podanych parametréw mozna uzyskac¢ poprzez zamontowanie falownikéw w
obudowie metalowej o wystarczajgco wysokim stopniu ochrony IP, z kratkami wentylacyjnymi,
wentylatorem, grzatka i podwdjnym termostatem sterujgcym grzatka i wentylatorem.

| 7.3. Montaz czujnikéw temperatury i przetwornikéw innych parametréw powietrza.

e Czujniki montowa¢ mozina puszkg przytgczeniowa wewngatrz lub na zewnatrz centrali z sondg
pomiarowg wewnatrz centrali (w strumienia powietrza mierzonego).

o Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego — w miejscu ostonietym od storica, ale na
zewnatrz budynku, np. czerpnia.

o Czujnik temperatury powietrza nawiewanego — w kanale nawiewnym w odlegtosci co najmniej
2 metry od ostatniej nagrzewnicy lub chtodnicy i co najmniej 5 m od modutu gazowego
(promieniowanie cieplne wymiennika).

o Czujnik temperatury pomieszczenia (powietrza wywiewanego, zuzytego) — w kanale
wyciggowym. W przypadku jednego pomieszczenia wentylowanego moze to by¢ czujnik
pomieszczeniowy, zamontowany w reprezentatywnym miejscu.

o Czujnik temperatury powietrza za odzyskiem — montuje sie bezposrednio za urzgdzeniem
odzysku ciepta na wyciggu. Nie nalezy montowac zbyt blisko wyrzutni, o ile to mozliwe,
poniewaz duzym udziatem pomiaru bedzie temperatura zewnetrzna.

o  Czujnik temperatury czynnika nagrzewnicy (temperatura WH) — czujnik z opaska, ktéry nalezy
zamontowac na krdc¢cu wyjsciowym nagrzewnicy wodnej. Zaizolowaé od wptywu temperatury
powietrza.

o Inne czujniki: montaz w miejscu wskazanym na schemacie ideowym.
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7.4. Montaz presostatow.
Presostaty wyposazone s w dwa krdéce pomiarowe (niskiego i wysokiego cisnienia).
Niskie ci$nienie oznacza w przypadku filtra miejsce przed filtrem (wzgledem kierunku przeptywu
powietrza), zas w przypadku wentylatora jest to strona ssaca.
Wysokie cisnienie oznacza w przypadku filtra miejsce za filtrem (wzgledem kierunku przeptywu
powietrza), zas w przypadku wentylatora jest to strona ttoczna.
Na krdcce zaktada sie rurki elastyczne, ktére z kolei zaktadane sg na kré¢ce pomiarowe zamontowane
w $cianie centrali lub przeponie.
Presostaty zawsze podtaczamy na styku otwartym (podtgczenie elektryczne), chyba ze dokumentacja
jednoznacznie stwierdza inaczej.

7.5. Montaz termostatu przeciwmrozowego z kapilara.

Termostat przeciwmrozowy z kapilarg montuje sie bezposrednio za nagrzewnicg wodng po stronie
powietrza ogrzanego, tak aby zadna cze$¢ tego urzadzenia nie miata kontaktu z powietrzem
nieogrzanym.

Kapilare nalezy rozciggnac tak, aby ostaniata jak najwiekszg czes¢ nagrzewnicy, szczegdlnie dolna.
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8. Podtaczanie urzadzen.

| 8.1. Podtaczanie silnikow asynchronicznych tréjfazowych. |

‘ 8.1.1. Rodzaje podtaczen silnikow tréjfazowych asynchronicznych. ‘

zaciski wyjsciowe

V1
©

U1
@

W1
O,

V2

W. U2
N/

blaszki montazowe

Uklad polaczen w tréjkat (D)

zaciski wyjsciowe

U1 V1 W1

NO¥
—WZ_._\/_UZ,i\l_Z__

blaszki montazowe

Uklad polaczen w gwiazde (Y)

‘ 8.1.2 Sprawdzenie poprawnosci konfiguracji.

Na kazdym silniku elektrycznym musi znajdowac sie tabliczka znamionowa, mdwigca o znamionowych

parametrach urzadzenia.

IE2
Type: HMC2 280M-4 Serial No: SHO84762-1
DEE NDEG3IIA 40 668Kg IPSS
N YA Mz Kw pm A (
400/690 R 148 156/90 BH
480/830 o0 108 1780 S4/90 RE
£2 el av 4007690V SOM:z 171:94.2 /4 Q4 ¢
IM:B3 Year 20

CE

Zaznaczone dane sg kluczowe do tego, aby ustali¢ prawidtowe podtgczenie silnika. Podane jest napiecie

znamionowe dla poszczegdlnych typow podtgczen

- V. — oznacza napiecie jakie mozna podac na zaciski
- A —sposob podtgczenia w tréjkat

-Y — sposéb podtgczenia w gwiazde

W tym przypadku mamy A/Y i napiecie zasilajgce 400/690. Czyli jak mamy napiecie zasilajgce 400 VAC

taczymy zaciski w tréjkat.

climagold.com
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W silnikach mniejszych mocy na tabliczce znajdowac sie bedzie informacja: A/Y i napiecie zasilajace
230/400.

Co oznacza, ze dla napigcia zasilajgcego 230 VAC taczymy w trojkat, zas dla napiecia zasilajgcego 400 VAC
taczy¢ nalezy w gwiazde.

e Kiedy mamy 230 VAC, a kiedy 400 VAC?
Napiecie zasilajgce 230 VAC uzyskuje sie jezeli silnik zasilony jest przez falownik jednofazowy. Napiecie
zasilajgce 400 VAC uzyskuje sie, przy zasileniu napieciem sieciowym lub falownikiem tréjfazowym.

e Clima Gold doprowadza kabel zasilajgcy od puszki przytgczeniowej do silnika. Informacja o tym, jak
podtgczony jest silnik znajduje sie obok puszki i jest to w wiekszosci przypadkéw tréjkat (A). Okablowane
s tylko silniki o mocy nieprzekraczajacej 2,2 kW.
Okablowane sg silniki central, oprécz OPAL.

8.2. Podtaczanie silnikéw EC. |

8.2.1. Silnik EC produkcji Ziehl-Abegg \

Listwe zaciskows silnika jednofazowego Ziehl-Abegg przedstawiiono ponize;j.

|
i . = Q (1) Kontaktbelastung !
, | = = = Contact rating 1
o 2 o> £ O max. AC 250 V 2 A X
igg £ % 4 ! |
i o= IS D E‘u a / X
. _ AlB |
i 10V |GND| E1 | D1 | A1 D)D) |14 |PE| N | L
S 7= i A i e s F—F—F—
:.J A :'. "\_’h.?___l PE M L1
—— r;tr;nz;: Melzspannung @ Leistungsschild
N S ' Line voltage Rating-plate
+ 1+ . Vor Inbetriebnahme —— Montageanletung
G EBefore Stari-up —=— Assembly instructions

e W zaleznosci od typu silnika zasilanie moze by¢ jednofazowe 1x230 VAC, lub tréjfazowe 3x400 VAC

e W przypadku silnikdw z zaciskiem 24V sygnat startu podaje sie zamykajgc styk pomiedzy 24V a D1.
Jezeli zacisku 24V nie ma to sygnat startu podaje sie zamykajgc styk pomiedzy zaciskiem 10V a D1.

e  Sygnat sterujacy 0-10VDC podaje sie na zaciski GDN i E1.

e Nastykach 11i 14 (przekaznik K1) pojawia sie sygnat potwierdzenia pracy.
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[8.2.2 Silnik EC produkcji EBM Papst |

Przyktadowa listwe zaciskowa silnika jednofazowego EBM przedstawiono ponizej:

Interface: Fan /| Motor
T o Silnik nie posiada styki startu.
CON10+—] = Ff . - .
contt A i o Sygnat sterujacy 0-10VDC podaje sie na zaciski
e GND oraz 10 V/PWM
i PE1 | . Niektére silniki s wyposazone w styk awarii. Stan
\ prawidtowy sygnalizowany jest na zaciskach COM i
HQV _ 1 & ;
3 e TP ’——Z}NL{" NO (zwarcie).
24 10V}

Togo | lamE 0N | s

o I

M A D P

21|

| 8.3. Podtaczanie elementéw na magistrali MODBUS.

Podfaczajac elementy automatyki, ktdre komunikujg sie ze sterownikiem za posrednictwem protokotu
MODBUS RTU nalezy uzy¢ kabla do transmisji danych, np. BiT L2 BUS Flex

Ekrany kabla podtgczy¢ do zacisku ochronnego.
W przypadku zaktécen uniemozliwiajgcych ciggta prace urzadzen stosowac separatory dwukierunkowe RS-
485, np. EW-485/1/2/So.
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| 8.4. Podtaczanie innych elementéw automatyki.

Urzadzenie

Podfaczenie

Sitownik przepustnicy TF24, LF24, NF24A, SF24A

Czarny (1) - GO
Czerwony (2) — sterowane ON/OFF

Sitownik przepustnicy TF24-SR, LF24A-SR, NF24A-SR,
SF24A-SR

Czarny (1) - GO

Czerwony (2) -G

Biaty (3) — sterowanie 0-10V
Pomaranczowy (5) — nie podtaczony

Sitownik przepustnicy LM24A, NM24A, SM24A

Czarny (1) — GO
Czerwony (2) -G
Biaty (3) — sterowanie ON/OFF

Sitownik przepustnicy LM24A-SR, NM24A-SR, SM24A-
SR

Czarny (1) - GO

Czerwony (2) -G

Biaty (3) — sterowanie 0—-10V
Pomaranczowy (5) — nie podtgczony

Zawor TR24-SR

Czarny (1) — GO
Czerwony (2) -G
Biaty (3) — sterowanie 0-10V

Zawor LR24A-SR, NR24A-SR

Czarny (1) — GO

Czerwony (2) -G

Biaty (3) — sterowanie 0—-10V
Pomaranczowy (5) — nie podtaczony

Falownik

L1, L2, L3 — zasilanie falownika

L2/N—-N

U, V, W — zasilanie silnika

GND - potencjat odniesienia (GND)

All — wejscie analogowe 0-10V (sterowanie)
(24V)/(DI1) — Wejscie cyfrowe start/stop

COM/NO - wyjscie przekaznikowe (potwierdzenie

pracy)

Presostat PS500B

(1) — kolejnos¢ podtaczenia dowolna

Termostat z kapilarg

(2) — kolejnos¢ podtaczenia dowolna
Presostat LF32 (3)- koIeJ:nos:,(é podchzenia dowolna
(2) — kolejnos¢ podtgczenia dowolna
Czujnik temperatury (1) — kolejnos¢ podtaczenia dowolna
(2) — kolejnos¢ podtaczenia dowolna
(1) — kolejnos¢ podtaczenia dowolna

)

— kolejnos¢ podtgczenia dowolna
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9. Lista parametréw podlegajacych edycji na poziomie serwisowym.

| 9.1. Lista parametréw na poziomie serwisowym podstawowym.

Uwaga! Hasto do poziomu serwisowego podstawowego to 0023.

Lp. | Opis Nastawa Zakres zmian Komentarz

fabryczna

2 Czas wygrzewania 300 s 0...999s Gdy stan awaryjny zaniknie
nagrzewnicy wodnej po centrala przez ten czas nie
wystgpieniu alarmu FROST moze wznowic pracy, tylko

wygrzewa nagrzewnice

3 Czas otwarcia przepustnic 75s 41...999 s Czas potrzebny na otwarcie

przepustnic. W tym czasie
wytgczona jest kontrola
potwierdzenia pracy
wentylatorow.

4 Min szybko$¢ went. Przy 51.0% 20.0...99.9°C Minimalna predko$c¢ falownika
pracy nagrzewnicy ma zapewni¢ odpowiedni
(elektrycznej) przeptyw powietrza przez
Autoadaptacja Nie Nie/Tak nagrzewnice
(Max) 80.0% 20.0...100.0%

5 Temperatura zadana:

Minimalna 12.0°C 0...99.9°C
Maksymalna 45.0°C 0...99.9°C

6 Temperatura powietrza Ograniczenie pozadane;j
nawiewanego 16.0°C 0...99.9°C temperatury nawiew w regulaciji
Minimalna 35.0°C 0...99.9°C kaskadowej
Maksymalna

7 Temperatura powietrza Okresla sie wzgledne
nawiewanego — maksymalna + 25.0°C 0...99.9°C ograniczenia temperatury w
réznica wzgledem temperatury | - 20.0°C 0...99.9°C kanale nawiewnym.
pomieszczenia Odniesieniem jest temperatura

powietrza wywiewanego.

8 Czas zwitoki na sygnat 0010 s 0...999 s Podczas normalnej pracy ta
potwierdzenia pracy: wartos¢ okresla maksymailny

czas przerwy sygnatu
potwierdzenia pracy silnikow
wentylatoréw.

9 Czas zwitoki na sygnat 00060 s 0...32767 s Podczas normalnej pracy ta
potwierdzenia pracy wartos¢ okresla maksymailny
wymiennika obrotowego czas przerwy sygnatu

potwierdzenia pracy
wymiennika obrotowego.

10 | Czujnik wiodgcy Pomieszczenia | - Pomieszczenia | Wybdr czujnika gtownej petli

/ Nawiewu regulacji
Czujnik wywiew Kanat - Kanat/ Wybdr montazu czujnika
Pomieszczenie temperatury ‘wywiew’

12 | Wymuszenie pracy z Il Bieg - | bieg Opcjonalny sygnat wymuszenia
przetgcznika - lll bieg pracy urzadzenia.

13 | Alarm ppoz Reczny reset - Reczny reset/ | Definicja, czy dany alarm ma

Autoreset sie automatycznie skasowaé po
Alarm agregatu Autoreset - Reczny reset/ | zaniku sygnatu alarmowego
Autoreset
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15 | Skalowanie silnikéw Obnizanie maksymalnej
Nawiew: 100% 0...100% predkosci jezeli wentylatory
Wywiew: 100% 0...100% napedzane sg silnikami EC.

16 | Blokada ekranu Opcje wychodzenia z

Po czasie: 180s 30...9999s wygaszacza ekranu

Zezwolenie: Tak Nie/Tak

Konieczne hasto: Nie Nie/Tak

17 | Alarm temperaturowy Warunki brzegowe wywotujgce

Dla réznicy temp: 250C 0...99.9°C alarm niskiej temperatury
przez 180s 0...999s powietrza nawiewanego,

Lub ponizej temp naw: 8°C 0...99.9°C zatrzymujgcego prace centrali
przez: 180s 0...999s whnetylacyjnej

18 | F. Freecooling Nie Nie/Tak

F. termostatyczny Nie Nie/Tak

climagold.com
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10.0bstuga sterownika.

| 10.1. Wyglad panelu operatorskiego.

1 ’uoo“_ _\\ vv‘ 4
’oooL ﬂoao‘
2 oo o 5
e o o Prg &~ o © o
3 oon'_ ]l o o o 6
e o o Esc :/000
)\

Powyzej: wyglad panelu zewnetrznego do montazu natynkowego.

1 - przycisk Alarm — wystgpienie alarmu powoduje zapalenie sie na czerwono tego
przycisku (oprécz pCO Compact)

2 — przycisk Prg — przejscie do poziomu menu programowego
3 — przycisk Esc —anulowanie akgcji lub przejscie do poprzedniego poziomu menu
4 — przycisk Gora — zwiekszenie aktualnie edytowanej wartosci lub przejscie do

poprzedniego ekranu

5 — przycisk Enter — zatwierdzenie aktualnie edytowanej wartosci lub wejscie w
podmenu
6 — przycisk D6t — zmniejszenie aktualnie edytowanej wartosci lub przejscie do

nastepnego ekranu

43
climagold.com

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktéw, firma Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcze$niejszego uprzedzenia.
Ewentualne modyfikacje nie zobowigzujg Clima Gold do wprowadzenia modyfikacji w urzgdzeniach uprzednio dostarczonych.



=ClimnaGold

| 10.2. Instalacja. \

Instalacja panelu dotyczy jedynie panelu dostarczanego luzem (do montazu wtasnego).
Panel wbudowany w sterownik stanowi monolit i nie moze zosta¢ wyniesiony poza rozdzielnice.

a) Panel uzytkownika dostarczany jest wraz z zestawem do montazu na $cianie (niezbedne kotki i Srubki).

Montaz na
scianie

W celu prawidtowego zamontowania panelu nalezy panel roztgczy¢ na sktadowe, jak na rysunku powyzej.
Nalezy wykonac po kolei czynnosci jak ponize;j:

- montaz dna panelu (A) na $cianie za pomocg kotkdw (nalezy wzigé pod uwage, ze podejscie kablem
zasilajgcym jest od $ciany za$ kabel nie moze by¢ zagiety przy wtyczce).

- natozenie na dno panelu jego czesci gtéwnej (B) i dokrecenie dwdch srubek mocujgcych

- zatozenie ostonki (C) w sposdb zapewniajacy trwate trzymanie (mozna ustyszeé klikniecie zatrzaskéw)
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Wymiary montazowe dna panelu (A):

156 mm

' 83.5 mm

9,75 mm

81 mm

b) Podtgczenie elektryczne

Potaczenie elektryczne nalezy wykonac kablem telefonicznym 6-zytowym zakoriczonym z obu stron RJ12.
Jezeli do wtyku panelu lub sterownika zostanie wcisniety inny standard wtyczki to gniazdo zostanie zniszczone.
Wtyczka musi zosta¢ wpieta od tytu panelu oraz w lewym gérnym rogu sterownika.

| 10.3. Nawigzanie komunikacji.
Przy prawidtowo wykonanym potgczeniu elektrycznym po wtgczeniu sterownika panel zostanie podswietlony.
Pojawienie sie na ekranie informacji jak ponizej oznacza brak komunikacji ze sterownikiem.

NO LINK

Powodem moze by¢ btagd w wykonaniu kabla, co zdarza sie rzadko jezeli wyswietlacz zostat podswietlony.
Najbardziej prawdopodobnym powodem jest nieprawidtowy adres terminala. W celu zmiany adresu nalezy
wytaczy(¢ zasilanie sterownika. Nastepnie nalezy przywrdci¢ zasilaniei  natychmiast wcisng¢ przyciski Gora,

Dot i Enter jednoczesnie przez 5 sekund.

Pojawi sie ekran jak ponizej:

I/0 Board
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| 10.4. Pierwsze uruchomienie. \

Po zatgczeniu zasilania mija kilka chwil, podczas ktérych sterownik aktywuje swoje moduty oraz dokonuje
sprawdzenia obecnosci sieci i rozszerzen. W tym czasie program gtéwny sterownika nie jest jeszcze wykonywany.

Poruszanie sie pomiedzy ekranami odbywa sie za pomocg przyciskdw Géra oraz Dét. Jezeli na danym ekranie
znajduje sie wartos¢, ktorg mozna edytowac to dostep do niej uzyskuje sie poprzez nacisniecie przycisku Enter.
Edytowanie zmiennej odbywa sie za pomocy strzatek Gora i D6t odpowiednio zwiekszajgc lub zmniejszajac
warto$¢ aktualng. Aby zmiana wartosci nastepowata szybciej przycisk nalezy przytrzymaé. W celu
zaakceptowania dokonanej zmiany nalezy ponownie nacisngé Enter, co spowoduje przejscie do nastepnego
edytowalnego pola. W celu anulowania wprowadzania zmian nalezy wcisng¢ Esc.

| 10.5. Odblokowanie po okresie bezczynnosci.

Po okresie bezczynnosci program przechodzi do widoku, ktéry wymaga odblokowania,
poniewaz w przeciwnym razie nie mozna dokonywaé¢ zadnych zmian. Aby menu nalezy wcisng¢
jednoczesnie przycisk ‘Strzatka w gore’ oraz ‘Strzatka w dét. Odblokowywanie ekranu moze byé
zabezpieczone hastem. Hasto ustawione fabrycznie to 1818

10.6. Funkcjonalnos¢ terminala PGD1

UWAGA! Symbol (z) oznacza, ze mozna zmienia¢ wartos¢ danego parametru. W instrukcji
opisy tych parametréw sg podkreslone.

Gléwnym ekranem (widocznym po wiaczeniu oraz po okresach bezczynnosci) jest ekran:

?dZIe. —informacja o tym, czy centrala pracuje. Jezeli nie to ten symbol jest przekreslony.

2 — informacja o tym czy ustawiona jest praca reczna czy z kalendarza. W przypadku
pracy z kalendarza ten symbol zamieni sie na zegar.

3.4 — informacja o biegu wentylatoréw. Petny tréjkat oznacza Il bieg, potowa tréjkata |
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bieg, natomiast pusty trojkat oznacza iz bieg nie zostat zdefiniowany (praca z kalendarza, brak
aktywnego przedziatu czasowego pracy)

5 — informacja o alarmach. Jezeli takowy jest w pamieci to zamiast ok pojawi sie
wykrzyknik.

6 — osiagnieta temperatura

7 — aktualna temperatura zadana

Naciskajac przycisk Down przechodzi sie¢ do ekranu wyboru trybu pracy centrali:

= | w
ART 2 PREELHE%EIH

N

A!

Eieg [: -d 3

EBieg II: cl.a% 4

Eicg III: 22 8% 5

C 6

1 — wybor trybu pracy: Stop/Bieg I/Bieg II/Bieg lll/Kalendarz
2 —informacja, ze praca wywotana jest zwarciem styku wymuszenia pracy
3 — temperatura zadana w trybie recznym, Bieg |
4 — temperatura zadana w trybie recznym, Bieg Il
5 — temperatura zadana w trybie recznym, Bieg |l
6 — bieg i zadana temperatura wynikajgca z kalendarza (zadana temperatura w trybie kalendarz

jest inng warto$cia niz zadana temperatura na danym biegu w trybie recznym)

Ponownie naciskajac przycisk Down przechodzi sie do nastaw predkosci obrotowej silnikéw

Wentualalory nawiew
p=ls O=Cl dla
redulacdl
klasgczhnel:

Bieg_I:  @50.0% 1
Bied II: B7H.0% 2
l Biega III: A95 .8 3
1 — nastawa predkosci wentylatora na pierwszym biegu (Bieg I)
2 — nastawa predkosci wentylatora na drugim biegu (Bieg Il)
3 — nastawa predkosci wentylatora na trzecim biegu (Bieg Ill)

Nastawa predkosci [%] powoduje wysterowanie falownika do danej wielkosci wzgledem czestotliwosci
nominalnej. Ze wzgledu na nieliniowg charakterystyke wydatku powietrza do predkosci obrotowej silnika
nastawa 50% nie gwarantuje wydatku powietrza na poziomie 50%.
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Dokonujagc obnizenia predkosci obrotowej nie zaleca sie aby silnik pracowat ponizej okoto 20 Hz.

Przechodzac w dét dochodzi sie do ekranéw informacyjnych o stanach czujnikéw, m. in.

emPeralurd
%UEE?EIE HEMiEMHHEE A" 1
B
¢ 152875 2
1 — temperatura w kanale nawiewnym — wartos¢ aktualnie mierzona
2 — poizadana temperatura w kanale nawiewnym

Kazda wielko$¢ pomierzona oznaczona jest funkcjg w ukfadzie sterowania, za$ w nawiasie podane jest
wejscie na sterowniku poprzez ktére dokonuje sie pomiaru (np. U01). Jezeli czujnik nie jest podtaczony
do rozdzielnicy lub ulegt awarii to zamiast wartosci pomierzonej wyswietlane sg poziome kreski.

Kolejne ekrany pokazuja wysterowanie urzgdzen wchodzacych w uktad automatyki.
Urzadzenia

Przeruslhice:
ZAMEMIETE

Powyzej: informacja o stanie przepustnic (zamkniete/otwarte)
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| 10.7. Dostep do poziomoéw serwisowych oraz nastaw kalendarza. \

W dowolnym momencie nacisniecie przycisku Prg powoduje przejscie do menu programowania.

MEMU PRUGRHMULIE

KALENDARZ — wprowadzanie nastaw trybu Kalendarz. Oméwione w dalszej czesci
instrukcji.

ZEGAR — zmiana godziny i daty.

REJESTR ALARMOW — lista zapamietanych alarméw

PODGLAD WEJSC/WYJSC - mozna podglgdac¢ stany wszystkich wejs¢ oraz wyj$¢ sterownika

POZIOM SERWISOWY — wejscie poziomu programowego zabezpieczonego hastem

- podstawowy (hasto: 0023) — podstawowe nastawy odnoszgce sie do wprowadzanych zmian
w gtéwnym menu. Takie jak minimalna temperatura zadana, czas otwarcia przepustnic, zwioki
w oczekiwaniu na sygnat potwierdzenia pracy itp.

- rozszerzony (hasto:1234) — wprowadzanie nastaw zaawansowanych decydujgcych o
algorytmach regulaciji takich jak: wybor typdw czujnikdw, podziat sekwencji grzania, chtodzenia,
zezwolenia pracy urzadzen, nastawy regulatorow Pl. Zmiana moze by¢ dokonywana tylko i
wytgcznie przez wykwalifikowany personel, poniewaz nieprzemyslane modyfikacje moga
prowadzi¢ do niepozgdanego sposobu pracy centrali, zatrzymanie pracy lub nawet
uszkodzenia.

- zaawansowany (hasto:3685) — menu uruchomieniowe. Mozliwa jest emulacja wejs¢ i wyjsc.
Emulacja oznacza symulacje w czasie rzeczywistym. W tym przypadku diagnozujgcy za
pomoca emulacji wyj$¢ moze wykonac test okablowania. Natomiast za pomocg emulacji wejs¢
mozna sprawdzi¢ reakcje ukladu na zaistnienie pewnych sytuacji. Przyktadowo emulowac¢
mozna otwarcie styku ppoz lub tez niska temperature na zewnatrz oraz niskg
temperature czynnika nagrzewnicy dzieki czemu mozna obserwowac czy ukiad
reaguje prawidtowo.

I01 O 0
102 o 0
0= o O
104 o o
105 o 0
106 O 0
107 O 0

Na samej gorze jest informacja o tym czy ekran dotyczy wejs¢, wyjsé, cyfrowych czy
analogowych.

W kolumnach opisane sg kolejno:
- numer wejscia/wyjscia
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- pole ustawiania zgdanej wartosci. Dla wejs¢/wyjs¢ cyfrowych bedzie to wyboér dwustanowy,
natomiast dla wejs¢ analogowych bedzie wielko$¢ na wejsciu przetwornika, za$ dla wyjsé
analogowych bedzie to wysterowanie wyjscia w zakresie 0.0 — 100.0 %.

- zalgczenie emulacji danego wejscia/wyjscia

UWAGA. Ta opcja jest tak samo pozyteczna jak niebezpieczna! Po zakornczeniu
testowania nalezy skasowac¢ wszystkie wartosci emulowane poniewaz wptywajg one
na prace centrali. Przyktadowo niech emulowany zostanie zamkniety styk ppoz a taki
alarm naprawde wystgpi to brak bedzie reakcji na to zdarzenie.

Aby skasowac¢ ustawienia emulacji nalezy cofngé wprowadzone zmiany lub zdjgé zasilanie ze
sterownika.

10.8. Ustawienie parametréow trybu pracy Kalendarz (Menu programowe ->
KALENDARZ)

Kalendarz zorganizowany jest w trzy niezalezne strefy czasowe przeznaczone dla kazdego z
siedmiu dni tygodnia. Wynika z tego, ze do dyspozyciji jest 21 stref czasowych. Strefy nazywajg
sie S1, S2, S3.

Ustawien mozna dokonywac¢ grupowo dla wszystkich stref lub dla poszczegdinych dni tygodnia.

EHTHLOG CEHSUWY

Bl
LS THWIEMIH GRUFUNE

USTAWIEHIA DHIOWE
PRZEEWIETRZAHIE

Wybor -> USTAWIENIA GRUPOWE:

EHTHLUG LeHSUWY

STREFA 52
STREFR S3

Wybor -> USTAWIENIA GRUPOWE -> STREFA CZASOWA S1

=TREFH =1
ROZPOCZECIE: BaE: ae
ZHEOHMCZENIE® E1E e L
STRATEGIA: Bieg I
TEMP. ZADAMA*: 2l .
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Akceptacja zmian nastepuje gdy wybrana zostanie opcja: KOPIA NA DNI i zatwierdzona

przyciskiem Enter. Kursor przejdzie w lewy gorny lewy rég. Wyjscie przyciskiem Esc.
Oznaczenie Znaczenie
—————————————— Nie wybiera si¢ zadnego dnia
1 Poniedziatek
2 Wtorek
3 Sroda
4 Czwartek
5 Piatek
6 Sobota
7 Niedziela
1-5 Poniedziatek — piatek
6-7 Sobota — niedziela
1-7 Poniedziatek - niedziela

Jezeli w danym momencie (w trybie pracy instalacji Kalendarz) nie jest aktywna zadna strefa,
praca centrali zostaje wstrzymana (aktywne sg zabezpieczenia).

Jezeli w danym momencie aktywne sg wiecej niz jedna strefa to aktywna strefa wyznaczana
jest na podstawie priorytetu stref, ktéry mowi o tym ze pierwszehstwo ma strefa S1, potem S2 i
na koncu S3.

Wprowadzanie ustawien dla poszczegdlnych dni tygodnia:

HWIEMIH DOHIOWE
EDZIALEE

ETEH
EE

SOBOTH
HIEDZIELR

Wybierajgc dany dzien tygodnia przechodzi sie do ustawien stref S1, S2, S2 w danym dniu. Jest
to miejsce, gdzie mozna sprawdzi¢ ustawienia dla poszczegdélnych stref. Aby zmienic
edytowang strefe, np. z S1 na S2 nalezy kursor ustawi¢ w lewym gérnym rogu i wcisng¢ Up lub
Down.

PUMIEDSIHLEE =51

ROZPOCZECIE: A7 88
ZHKOHMCZEMIE: ~  le:bd
STRATEGIRA: Bied [II

TEMP. ZADAMA: 2@ .6
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‘ 10.8.1. Ustawianie dniowych przedziatlow czasowych. ‘

Poza kalendarzem tygodniowym mozna zdefiniowaé 10 niezaleznych przedziatdw czasowych, ktére
pozwalaja (w zaleznosci od ustawien) w czasie ich trwania na:
o Zmiane aktualnego biegu wentylatora na bieg 3 lub
o Wymuszenie 3. biegu i wtaczenie centrali wentylacyjnej, jezeli wczesniej ona nie pracowata,
czyli imitujgce podanie styku ‘wymuszenie pracy’.

Gdzie: (1) — okreslenie zachowania centrali wentylacyjnej jezeli przedziat czasowy zaktywuje sie
podczas, gdy urzadzenie jest zatrzymane.

Pozostate: przedziaty P1 do P5 (oraz P6 do P10 na kolejnym oknie) posiadajg atrybuty okreslajace ich
zakres czasowy, aktywnos¢ (mozna aktywowac wybrang liczbe przedziatéw) oraz wybdr dni tygodnia, w
ktérym dany przedziat moze sie aktywowac (1 — poniedziatek, 7 — niedziela).

10.9. Przegladanie i kasowanie alarmoéw.

Pojawienie sie alarmu sygnalizowane jest czerwona lampka na elewacji rozdzielnicy (lub z6itg w
przypadku zabrudzenia filtra). Panel uzytkownika dodatkowo sygnalizuje pojawienie sie alarmu
zapaleniem na czerwono przycisku Alarm (dzwonek).

Wcisniecie przycisku Alarm powoduje przejscie do petli przeglagdania alarmoéw. Jezeli brak jest
alarméw w pamieci to zostanie to odpowiednio zakomunikowane. Wyjscie z petli
przegladania alarméw nastepuje poprzez nacisniecie przycisku Esc. Aby skasowac alarmy
nalezy, podczas przegladania alarmoéw, wcisng¢ przycisk dzwonka.

Jezeli mimo préby kasowania alarm dalej sie utrzymuje, oznacza to ze dany stan alarmowy nie
ustat.

Jezeli dany alarm wynika bezposrednio z odczytu stanu wejs¢ to wyswietlana jest informacja,
ktére wejscie powoduje alarm.
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10.9.1. Lista alarmoéw. ‘
Lp. Tres¢ Adres Alarm | Autom. Najbardziej Sposob usunigcia
wys$wietlana zmiennej K/N/U | wznowienie | prawdopodobna
Discretelnput | * pracy przyczyna
w BMS (T/N/U/ND)
sk
ALOO | Al Err retain write | 174 N ND Blad wpisania do pamigci | Restart sterownika
parmanent
ALO1 | Czeste wpisywanie | 175 N ND Wielokrotne zapisane | Restart sterownika
pamieci PERM pamieci permanentnej
AlL02 | Brak komunikacjiz | 176 U T Problem z potaczeniem | Sprawdzi¢ polaczenie. Wykonac
ThTune fizycznym lub | potaczenie ,»na kroétko”,
konfiguracji sprawdzié¢ parametry
komunikacji: predkos¢
(sterownik 9600, ThTune - 1,
adres 15)
AlL03 | Awaria czujnika 177 U T Uszkodzenie wewngetrzne | Kontakt z serwisem. Wymiana
ThTune nastawnika nastawnika
AlL04 | Awaria czujnika 178 U T Uszkodzenie wewngetrzne | Kontakt z serwisem. Wymiana
wilg ThTune nastawnika nastawnika
ALO5 | Awaria zegara 179 U T Uszkodzenie wewngetrzne | Kontakt z serwisem. Wymiana
ThTune nastawnika nastawnika
AlL.06 | Awaria 48 N ND Zerwanie paska, blad | Zgodnie z instrukcja analizy
wymiennika falownika btedow wymiennika obrotowego
obrotowego
AL07 | Alarm odzysku 180 N ND Awaria WO, uszkodzony | Analiza pracy wymiennika
sitownik by-pass, btgdnie | obrotowego, sprawdzenie
ustawiony kierunek | przepustnicy by-pass
sitownika wymiennika przeciwpradowego
ALO8 | Awaria WH 50 K T Niska temperatura | Sprawdzi¢ prace pompy, zaworu
czynnika tréjdrogowego i dostawe
czynnika
AL09 | Awaria kapilara 49 K T Zadziatanie  termostatu | Sprawdzi¢ pracg pompy, zaworu
przeciwmrozowego trojdrogowego i dostawe
czynnika
AL10 | Alarm frost 181 K T ALO8 lub AL09 Jak powyzej
Al11 | Awaria kapilara 182 K T Zadzialanie  termostatu | Sprawdzi¢ dziatanie zaworu
para przeciwmrozowego parowego, dostawe i temperature
pary.
Al.12 | Awaria wentylatora | 46 K N Brak potwierdzenia | Nalezy ustali¢, czy silnik
nawiew pracy. Problem z | pracuje. Jezeli nie to czy
silnikiem, falownikiem | uszkodzony jest silnik, czy
lub presostatem. sterowanie.
Al.13 | Awaria wentylatora | 47 K N Brak potwierdzenia | Nalezy ustalic, czy silnik
Wywiew pracy. Problem z | pracuje. Jezeli nie to czy
silnikiem, falownikiem | uszkodzony jest silnik, czy
lub presostatem. sterowanie.
Al.14 | Blad konfiguracji 183 N N Btad w programie Kontakt z serwisem
cpcoe
AlL15 | c.pCOe Offline 184 K T Problem z potaczeniem | Sprawdzi¢ potaczenie. Wykonaé
fizycznym lub | potaczenie ,»na krotko”,
konfiguracji sprawdzié¢ parametry
komunikacji: predkosé
(sterownik 9600)
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Al.16 | Awaria czujnika 185 K T Odtaczenie czujnika, | Sprawdzi¢ ciaglos¢ przewodow,
temp nawiew zwarcie lub btedna | oraz rezystancje¢ czujnika, ktéra
konfiguracja powinna wynosi¢ okoto 10k
Ohm
AlL17 | Awaria czujnika 186 K T Odtaczenie czujnika, | Sprawdzi¢ ciaglos¢ przewodow,
temp wywiew zwarcie lub btedna | oraz rezystancj¢ czujnika, ktora
konfiguracja powinna wynosi¢ okoto 10k
Ohm
AlL18 | Awaria czujnika 187 K T Odtaczenie czujnika, | Sprawdzi¢ ciaglos¢ przewodow,
temp zewn zwarcie lub btedna | oraz rezystancj¢ czujnika, ktora
konfiguracja powinna wynosi¢ okoto 10k
Ohm
AlL19 | Awaria czujnika 188 K T Odlaczenie czujnika, | Sprawdzi¢ ciaglos¢ przewodow,
temp wyrzutnia zwarcie lub btedna | oraz rezystancje czujnika, ktéra
konfiguracja powinna wynosi¢ okoto 10k
Ohm
AL20 | Alarm 189 K T Trwa wygrzewanie | Odpowiednio dla tych alarmow.
wygrzewania frost nagrzewnicy
spowodowane alarmem
ALOS8 lub AL09
AlL21 | Alarm PPOZ 62 K U Otwarty styk ppoz Ugasi¢ pozar.
AL26 | Alarm CHF 57 N U Otwarty  styk awarii | Sprawdzi¢ dziatanie agregatu
agregatu zewnetrznego 1 polaczen ze
sterownikiem centrali
Al.27 | Zabrudzony filtr 36 N ND Zabrudzony filtr wtorny | Wymieni¢ filtr
wtérny
AlL28 | Alarm 130 K N Zbyt niska temperatura | Sprawdzi¢  dziatanie  zrodet
temperaturowy na nawiewie ciepla oraz nastawy progoéw
alarmowych
AL30 | AL T2 132 K N Przegrzanie nagrzewnicy | Sprawdzi¢ dziatanie
elektrycznej nagrzewnicy, iloSci powietrza
nawiewanego
AlL31 | Alarm CHF 2 133 N U Otwarty  styk awarii | Sprawdzi¢ dziatanie agregatu
agregatu zewngtrznego 1 polaczen ze
sterownikiem centrali
AlL32 | Alarm MG 112 N U Otwarty  styk awarii | Sprawdzi¢ dziatanie
nagrzewnicy gazowej nagrzewnicy, dostawy gazu,
ilo§ci powietrza nawiewanego
AlL33 | Alarm MG 2 190 N U Otwarty  styk awarii | Sprawdzié dziatanie
nagrzewnicy gazowej nagrzewnicy, dostawy gazu,
ilo§ci powietrza nawiewanego
Al.39 | Zabrudzony filtr 35 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymieni¢ filtr
nawiew
Al.40 | Zabrudzony filtr 38 N ND Zabrudzony filtr wywiew | Wymieni¢ filtr
Wywiew
Al41 | Zabrudzony filtr 40 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymieni¢ filtr
naw/wyw lub wywiew
Al.42 | Awaria czujnika 134 N ND Pomiar spoza | Sprawdzi¢ podlaczenia,
CO2 dopuszczalnego zakresu | skalibrowa¢ czujnik
zakresu
Al.49 | Awaria czujnika 135 N ND Pomiar spoza | Sprawdzi¢ podlaczenia,
CO2 2 dopuszczalnego zakresu | sprawdzié typ wyjscia,
skalibrowa¢ czujnik
AlL50 | Awaria czujnika 136 N ND Pomiar spoza | Sprawdzi¢ podlaczenia,
H20 dopuszczalnego zakresu | sprawdzié typ wyjscia,
skalibrowa¢ czujnik
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AlL51 | Awaria czujnika 137 N ND Pomiar spoza | Sprawdzié¢ podiaczenia,
H20 nawiew dopuszczalnego zakresu | sprawdzi¢ typ wyjs$cia,
skalibrowa¢ czujnik
AlL52 | Falownik Ul.1 87 K T Utracona lub zaktoécona | Sprawdzié¢ typ kabla
offline komunikacja z | komunikacyjnego,  sprawdzi¢
falownikiem nawiew nr | polaczenia magistrali
Ul.1 MODBUS, parametry
komunikacji
AL53 | Falownik U2.1 88 K T Utracona lub zakldcona | Sprawdzi¢ typ kabla
offline komunikacja z | komunikacyjnego,  sprawdzi¢
falownikiem wywiew nr | polaczenia magistrali
U2.1 MODBUS, parametry
komunikacji
Al54 | P. cisnienia 1 138 N ND Utracona lub zaktoécona | Sprawdzié¢ typ kabla
offline komunikacja z | komunikacyjnego,  sprawdzié
przetwornikiem cis$nienia | potaczenia magistrali
MODBUS, parametry
komunikacji
ALSS5 | P. cisnienia 2 140 N ND Utracona lub zaktocona | Sprawdzic¢ typ kabla
offline komunikacja z | komunikacyjnego,  sprawdzié¢
przetwornikiem ci$nienia | potaczenia magistrali
MODBUS, parametry
komunikacji
AL56 | Alarm nawilzacza N ND Otwarty styk awaryjny | Sprawdzié komunikat na
nawilzacza parowego terminalu nawilzacza.
Postgpowaé zgodnie z instrukcja
nawilzacza.
AL57 | Falownik U1.2 98 K T Utracona lub zaktoécona | Sprawdzic¢ typ kabla
offline komunikacja z | komunikacyjnego,  sprawdzi¢
falownikiem nawiew nr | polaczenia magistrali
Ul.2 MODBUS, parametry
komunikacji
ALS8 | Falownik U2.2 99 K T Utracona lub zaktoécona | Sprawdzic¢ typ kabla
offline komunikacja z | komunikacyjnego,  sprawdzié¢
falownikiem wywiew nr | polaczenia magistrali
U2.2 MODBUS, parametry
komunikacji
AL59 | c.pCOe 2 Offline 139 K T Problem z potaczeniem | Sprawdzi¢ typ kabla
fizycznym lub | komunikacyjnego,  sprawdzic¢
konfiguracji potaczenia magistrali
MODBUS, parametry
komunikacji
AL60 | Blad konfiguracji 141 N N Blad w programie Kontakt z serwisem
cpcoe 2
AlL61 | Zabrudzony filtr 142 N ND Zabrudzony filtr HEPA 1 | Wymienic¢ filtr
HEPA 1
Al.62 | Zabrudzony filtr 143 N ND Zabrudzony filtr HEPA 2 | Wymienic¢ filtr
HEPA 2
Al.63 | Zabrudzony filtr 144 N ND Zabrudzony filtr HEPA 3 | Wymienic¢ filtr
HEPA 3
Al.64 | Zabrudzony filtr 145 N ND Zabrudzony filtr HEPA 4 | Wymieni¢ filtr
HEPA 4
Al.65 | Zabrudzony filtr 146 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymieni¢ filtr
HEPA 5
Al.66 | Zabrudzony filtr 147 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymieni¢ filtr
HEPA 6
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Al.67 | Zabrudzony filtr 148 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymienic filtr
HEPA 7
Al.68 | Zabrudzony filtr 149 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymieni¢ filtr
HEPA 8
AlL69 | Zabrudzony filtr 150 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymieni¢ filtr
HEPA 9
AlL70 | Zabrudzony filtr 151 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymieni¢ filtr
HEPA 10
Al71 | Zabrudzony filtr 152 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymieni¢ filtr
HEPA 11
Al.72 | Zabrudzony filtr 153 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymieni¢ filtr
HEPA 12
Al.73 | Zabrudzony filtr 154 N ND Zabrudzony filtr nawiew | Wymieni¢ filtr
HEPA 13
AlL74 | Awaria agregatu 155 N U Otwarty  styk awarii | Sprawdzi¢ dziatanie agregatu
zewn. nr 3 agregatu zewnetrznego 1 polaczen ze
sterownikiem centrali
AL75 | Awaria agregatu 156 N U Otwarty  styk awarii | Sprawdzi¢ dziatanie agregatu
zewn. nr 4 agregatu zewnetrznego 1 polaczen ze
sterownikiem centrali
AL76 | Awaria zbiorcza 157 N ND Alarm zbiorczy uktadu | Odczytaé komunikaty ze
uktadu chtod. nr 1 chtodniczego nr 1 sterownika uktadu chtodniczego
AlL77 | Awaria zbiorcza 158 N ND Alarm zbiorczy uktadu | Odczytaé komunikaty ze
uktadu chtod. nr 2 chtodniczego nr 2 sterownika uktadu chtodniczego
AlL78 | Zabrudzony filtr 39 N ND Zabrudzony filtr wtorny 2 | Wymienic¢ filtr
wtorny 2
AL79 | Awaria czujnikaw | 159 K T Odtaczenie czujnika, | Sprawdzi¢ cigglos¢ przewodow
pomieszczeniu zwarcie  lub  bledna | oraz rezystancje czujnika, ktora
konfiguracja powinna wynosi¢ okoto 10k
Ohm
AL80 | Wysoka predkosc¢ 160 N ND Brak zadziatania | Sprawdzi¢ podigczenie i nastawe
minimalna presostatu na | presostatu
wentylatorze nawiew
AL81 | Falownik U1.3 161 K T Utracona lub zaktoécona | Sprawdzic¢ typ kabla
offline komunikacja z | komunikacyjnego,  sprawdzi¢
falownikiem nawiew nr | polaczenia magistrali
Ul.3 MODBUS, parametry
komunikacji
AL82 | Falownik U2.3 162 K T Utracona lub zaktoécona | Sprawdzic¢ typ kabla
offline komunikacja z | komunikacyjnego,  sprawdzi¢
falownikiem nawiew nr | polaczenia magistrali
U2.3 MODBUS, parametry
komunikacji
AlL.83 | Sterownik A20 163 K T Utracona lub zaktoécona | Sprawdzic¢ typ kabla
offline komunikacja z modutem | komunikacyjnego,  sprawdzic¢
rozszerzen polaczenia magistrali
MODBUS, parametry
komunikacji
AlL84 | Modul MR offline 164 K T Utracona lub zaktoécona | Sprawdzic¢ typ kabla
komunikacja z modutem | komunikacyjnego,  sprawdzic¢
rozszerzen potaczenia magistrali
MODBUS, parametry
komunikacji
Al.85 | Brak komunikacji 165 N ND Utracona lub zaklocona | Sprawdzié typ kabla
ze sterownikiem komunikacja ze | komunikacyjnego,  sprawdzié
ukladu BLDC sterownikiem ukladu | potaczenia magistrali
BLDC
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MODBUS, parametry
komunikacji
AL86 | BLDC off by alarm | 166 N ND Blad krytyczny uktadu | Odczytad komunikat ze
BLDC sterownika BLDC, kontakt z
serwisem
Al.87 | P. cisnienia 3 167 N ND Utracona lub zakldcona | Sprawdzi¢ typ kabla
offline komunikacja z | komunikacyjnego,  sprawdzi¢
przetwornikiem ci$nienia | potaczenia magistrali
MODBUS, parametry
komunikacji
AL88 | P. cisnienia 4 168 N ND Utracona lub zakldcona | Sprawdzi¢ typ kabla
offline komunikacja z | komunikacyjnego,  sprawdzi¢
przetwornikiem cis$nienia | potaczenia magistrali
MODBUS, parametry
komunikacji
AlL89 | Sterownik lokalny 169 N ND Utracona lub zaktoécona | Sprawdzié¢ typ kabla
offline komunikacja ze | komunikacyjnego,  sprawdzic¢
sterownikiem lokalnym | potaczenia magistrali
(Slave) MODBUS, parametry
komunikacji
AL90 | Sterownik gtowny 191 N ND Utracona lub zaktoécona | Sprawdzic¢ typ kabla
offline komunikacja ze | komunikacyjnego,  sprawdzié¢
sterownikiem gltéwnym | potaczenia magistrali
(Master) MODBUS, parametry
komunikacji
* KIN/U - Krytyczny/Niekrytyczny/Zalezy od Ustawien
** TIN/JUIND — Tak/Nie/Zalezy od Ustawier/Nie Dotyczy
| 10.10.  Funkcjonalnos¢ terminala th-Tune \
‘ 10.10.1. Wyglad nastawnika. ‘
W wierszach, rozpoczynajgc od géry wyswietlacza, obserwuje sie:
- wymuszenie pracy centrali
Puste Centrala wytgczona
% | Bieg
et
% Il Bie
g &
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Dl | s

% Auto
Przetaczenie w tryb

kalendarz

Uwaga! Wraz ze zmiang biegu zmienia sie nastawa temperatury (zgodnie z drugim ekranem Panelu PGD1)

- aktualna temperatura (domyslnie jest to warto$¢ temperatury regulowanej)
- aktualna godzina

- dzien tygodnia oznaczony skrotami nazw angielskich

- ikony:

ALARM
ns

% PRACA WENTYLATOROW

6 GRZANIE
* CHLODZENIE

10.10.1. Montaz nastawnika. ‘

Nastawnik jest przystosowany do tatwego montazu w puszce podtynkowej (gteboko$¢é min 40mm).
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Wymiary montazowe:
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Podtaczenie elektryczne:
24 \Vac/dc

Nalezy zwrdci¢ uwage na polaryzacje zasilania oraz komunikacji, aby polaryzacja zgadzata sie ze
schematem elektrycznym uktadu automatyki.

Sugerowanym rozwigzaniem jest uzycie dwéch przewoddw: jeden zasilajacy i drugi komunikacyjny.
Zastosowanie jednego przewodu moze spowodowacé problemy z komunikacja.

10.10.2. Obstuga nastawnika

e Podstawowa obstuga

Wiaczanie i wytgczanie nastawnika odbywa sie poprzez przycisk d) .Domyslnie praca centrali odbywa
sie jedynie, gdy nastawnik thTune jest wtgczony, jednakze mozna to zmienic z poziomu serwisowego na
panelu PGD. Zmiana parametréw na nastawniku powoduje zmiane nastaw zadanych w trybie recznym
w menu gtéwnym sterownika gtéwnego (parametry 1, 3,4 5).

Uwaga, ustawienie pracy na Biegu | powoduje zmiane temperatury zadanej dla Biegu |, ustawienie pracy
na Biegu Il powoduje zmiane temperatury zadanej dla Biegu Il, zas ustawienie pracy na Biegu Il
powoduje zmiane temperatury zadanej dla Biegu III.

Ustawienie trybu kalendarz powoduje, ze z poziomu th-Tune nie mozna zmieni¢ temperatury zadanej,
gdyz pochodzi ona z nastaw kalendarza.
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Nastawnik umozliwia, za pomocg przycisku 5 , uruchomienie centrali na | Biegu —=* , || biegu

% Auto
4‘, Il biegu lub przetaczenie w _.-‘- tryb kalendarz ==

Nastawnik umozliwia réwniez wprowadzanie nastawy temperatury zadanej, jezeli zadang
temperaturg do regulacji jest temperatura tryby recznego. W przeciwnym razie (zadana temperatura
pochodzi z trybu kalendarz) nastawnik thTune nie umozliwia dokonywania zmian temperatury zadane;.

Aby zmieni¢ temperature zadang nalezy wcisngc¢ przycisk obrotowy i przekrecic¢ lub po prostu
przekreci¢ a nastawnik sam zmieni wyswietlanie na temperature zadana.

Jesli sterownik gtéwny uzna, ze do utrzymania zadanej temperatury potrzebne jest grzanie

powietrza nawiewanego zostanie zapalona ikona 6 , hatomiast w przypadku chtodzenia ikona *

. Praca wentylatoréw sygnalizowana jest przez ikone 5 ,aalarmy przez V%,
Ekran 4 na sterowniku informuje nas o obecnosci i pracy nastawnika:
Kasowanie alarmoéw

Ikonka *%% na nastawniku oznacza wystgpienie alarmu. W celu sprawdzenia awarii nalezy jg odczytaé
za pomocga panelu PGD lub PLD przy sterowniku gtéwnym. Mozna podjg¢ probe skasowania alarmu
wciskajac przycisk ‘mode’. Ikona Auto zmieni sie na 2 sekundy, po czym powrdci do stanu pierwotnego,
za$ alarm zostanie skasowany.
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| 10.11.

Funkcjonalnos¢ terminala thTx

10.11.1. Wyglad nastawnika.

i: L, nl,“_f

3‘ 11’1”’!’

|
I

~ Ny ~, ule g

Na ekranie gtéwnym znajduje sie wartos¢ mierzona temperatury, ktéra jest ustawiona jako regulowana.
Obok, mniejszg czcionkg wyswietlana moze by¢ wilgotno$¢ mierzona (o ile ukfad jest wyposazony w

przetwornik wilgotnosci).

Ponizej wskazan pomiarowych znajduje sie informacja o wybranym biegu, na ktérym pracuje urzadzenie:

{3

Centrala wytgczona
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Przetgczenie w tryb
kalendarz
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10.11.2. Montaz nastawnika.

Nastawnik jest przystosowany do tatwego montazu w puszce podtynkowej (gtebokos$é min 40mm).

Wymiary montazowe:
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Podtaczenie elektryczne:
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Nalezy zwrdci¢ uwage na polaryzacje zasilania oraz komunikacji, aby polaryzacja zgadzata sie ze

schematem elektrycznym uktadu automatyki.
Sugerowanym rozwigzaniem jest uzycie dwodch przewoddéw: jeden zasilajacy i drugi komunikacyjny.

Zastosowanie jednego przewodu moze spowodowac problemy z komunikacja.
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10.11.3. Obstuga nastawnika \

Opis przyciskéw i ich funkcji:

Widok Nazwa Funkcja
' Wigczanie i wytgczanie panelu. Wytaczenie panelu nie
{ } ON/OFF zatrzymuje centrali, ale generuje sygnat kasowania
alarmow.
fo‘\ PRG Zmiana trybu (Zatrzymany/Bieg I/Bieg |1/Bieg
Ill/Kalendarz)
SN UP/DOWN Przejscie dq trybul ,nast_awy terrjperatur.y oraz.jej zmiana
(rozdzielczo$¢ zmian to pét stopnia Celsjusza)
MOoDE MODE W tym przypadku brak funkcji.

Zmiana parametrow na nastawniku powoduje zmiane nastaw zadanych w trybie recznym w menu
gtownym sterownika gtéwnego (parametry 1, 3,4 5).
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Uwaga, ustawienie pracy na Biegu | powoduje zmiane temperatury zadanej dla Biegu |, ustawienie pracy
na Biegu Il powoduje zmiane temperatury zadanej dla Biegu Il, za$ ustawienie pracy na Biegu Il
powoduje zmiane temperatury zadanej dla Biegu lIl.

Ustawienie trybu kalendarz powoduje, ze zmiana temperatury z poziomu thTx nie ma przetozenia na
zadne nastawy na sterowniku.

\ 10.11.4. Blokowanie nastawnika.

Przytrzymanie przycisku ‘Up’ oraz ‘Down’ jednoczesnie przez 3 sekundy powoduje zablokowanie
terminala (wyswietla sie znak ktddki a nastawy nie mogg by¢ zmieniane). Aby odblokowaé terminal
nalezy wykonac takg samg czynnosc jak przy blokowaniu.

63
climagold.com

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktéw, firma Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcze$niejszego uprzedzenia.
Ewentualne modyfikacje nie zobowigzujg Clima Gold do wprowadzenia modyfikacji w urzadzeniach uprzednio dostarczonych.




  I n =  36000  400 ∗ √ 3 ≅ 52 A


  I n =  3000 230 ≅ 13 A


    q  v = k ∗ √ ( ∆   p  w )

